
机床变压器型号 机床变压器参数 JBK系列机床控制变压器多少钱

产品名称 机床变压器型号 机床变压器参数
JBK系列机床控制变压器多少钱

公司名称 上海祥优电器设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:220/380
电源相数:单相/三相
额定功率:可定做

公司地址 上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢

联系电话 86-02137911058 13321902658

产品详情

产品概述：

      上海祥优电器设备制造有限公司生产的jbk2系列机床变压器适用于交流50～60hz，输出额定
电压不超过220v，输入额定电压不超过500v。可作为各行各业的机床、机械设备、一般电器的控制电源
和工作照明、信号灯的电源之用。本系列产品是其它控制变压器更新换代的产品，采用进口材料和先进
工艺进行制造，具有工作可靠、耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点。

型号及说明：

 

外形及安装尺寸：

型号 外形尺寸 安装孔距 安装孔
a b c d e

jbk2-25 80 65±0.4 95±3 65 50 5×12

jbk2-50 80 70±0.4 90±2.5 65 60  5×12

jbk2-100 110 90±0.4 110±2.5 84 70  5×12

jbk2-200 105 100±0.4 115±3 88 80  5×12

jbk2-250 125 125±0.4 145±3 103 95  5×12

jbk2-300 125 125±0.4 145±3 103 95  5×12

jbk2-400 145 140±0.4 155±3 120 105  5×12

jbk2-500 145 140±0.4 155±3 125 105  5×12



jbk2-700 145 145±0.4 160±3.5 120 110  5×12
jbk2-1000 160 140±0.4 165±3.5 135 115  6×12

jbk2-2000 200 215±0.4 230±3.5 110 120  

 

本产品的电压比是220/380，电源相数是单相/三相，额定功率是可定做，防潮方式是开放式，冷却方式是
自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是祥优，铁心形式是心式，铁心形状是e型，外形结
构是立式，效率(η)是95%，型号是jbk系列，加工定制是是，应用范围是控制
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