
快克200-2C刀口烙铁头-无铅环保-原装--厂价-低至2.8

产品名称 快克200-2C刀口烙铁头-无铅环保-原装--厂价-
低至2.8

公司名称 深圳市华天瑞科科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:QUICK/快克
型号:200-2C
加工定制:是

公司地址 深圳市宝安区西乡82区裕丰花园15巷6栋3楼

联系电话  18823678561

产品详情

快克200-2c刀口烙铁头-无铅环保-原装正品--厂价直销-低至2.8

快克200-2c技术参数
 



快克200-2c产品说明
 

名称：快克200-2c型号：200-1c用途：本品适用于快克203焊台，204焊台

特点：

1、纯紫铜制作，热传导率高，传热非常快

2、特殊合金层电镀，耐高温，抗腐蚀，电磁感应强

3、特殊工艺加工，适用于无铅焊接

4、上锡能力强，不氧化

5、头部尺寸：头部为马蹄形45°斜嘴，直径1毫米，适合拉焊

快克200-2c产品说明
 

i型烙铁头尖端幼细应用范围：适合精细之焊接，或焊接空间狭小之情况，也可以修正焊接芯片时产生之锡桥。标准尖特点：b型烙铁头无方向
性，整个烙铁头前端均可进行焊接。应用范围：适合一般焊接，无论大小之焊点，也可以使用b型烙铁头k型特点：使用刀形部分焊接，竖立式
或拉焊式焊接均可，属于多用途烙铁头。应用范围：适用于soj、plcc、sop、qfp、电源、接地部分元件、修正锡桥、连接器等焊接。c型烙铁头
：应用范围与d型烙铁头相似，例如焊接面积大，粗端子，焊垫大的情况适用。 4c/4cf型烙铁头，适用于粗大之端子，电路板上之接地，电源部
分等需要较大热量之焊接场合。烙铁头的选择:1.大小a.焊点的大小：根据焊点的大小选择合适的骆驼头能使工作更顺利。烙铁头太小，温度不
够；太大，会有大量的焊锡熔化，系列量控制困难。b.焊点密集程度：在较密集的电路板上进行焊接，使用较幼细的烙铁头能减低锡桥的形成
机会。2.形状a.焊接元件在种类：不同种类的电子元件，例如电阻、电容、soj芯片、sop芯片，需要不同烙铁头的配合以提高工作效率。b.焊点
接触的容易程度。如焊点位置被一些较高的电子元件围绕而难于接触，可使用形状较长及幼的烙铁头。c.锡量需要：需要较多锡量，可使用镀

锡层表面面积较大的烙铁头。

本产品的品牌是QUICK/快克，型号是200-2C，加工定制是是，适用范围是焊接，材质是铜镀涅，类型是
无铅烙铁头，输入电压是24，温度调节范围是100-600，最大功率是200，规格是200-2C，无铅烙铁头是超
长寿命
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