
塑胶熔融指数仪 TF

产品名称 塑胶熔融指数仪 TF

公司名称 东莞市樟木头腾威试验设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:TF
型号:TF-MI-BP

公司地址 中国 广东 东莞市 广东省东莞市樟木头镇

联系电话 086-076982053279 13377748062

产品详情

熔体流动速率仪

一、产品型号：tf-mi-bp

二、产品说明：

此款熔体流动速率仪为改良款，增加了众多功能，在仪器配置、仪器使用寿命、操作便利性、测试精度
方面有大幅提高，具有国内一般熔体流动速率仪所无可比拟的优势和性价比。

三、满足标准：

iso 1133,astm d1238,gb/t3682

四、产品用途：

用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率mfr值，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳
砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯(pe)、聚苯乙烯（ps）、聚丙烯(pp)、abs树脂、聚甲醛
（pom）、聚碳酸酯(pc)树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料生产，塑料制品、石油化工
等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。

熔体流动速率仪适用于《gb/t3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家
标准中对规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定，本标准等同采用了iso
1133：1997的规定，同时可满足astm d1238测试标准。

熔体流动速率仪为台式结构、设计合理性能稳定可靠、外形美观、操作方便,采用了高性能、高精度控制
仪表具有采样精度高,控制速率快的特点,使用了模糊的pid算法进行恒温控制。



五、产品特点：

1、升温速度快，超调量极小

2、恒温精度高

3、在填料之后，能迅速恢复恒温状态

4、试验参数校准并修正方便

5、可采用手动、自动切料试验方法

6、中文液晶显示

7、配有打印机，将测试结果自动打印输出

六、主要技术参数

1、挤压出料部分

出料口直径：φ2.095±0.005毫米

出料口长度：8.000±0.025毫米

装料筒直径：φ9.550±0.025毫米

装料筒长度：152± 0.1毫米

活塞杆头直径：9.475±0.015毫米

活塞杆头长度：6.350±0.100毫米

2、标准试验负荷（共8级全304#不锈钢砝码）

3、温度范围：室温——400℃

4、恒温精度：±0.5℃

5、显示分辨率：0.1℃

6、切料方式：可选手动或自动切料

7、温度恢复时间：小于4分钟

8、打印：微型打印机自动打印输出

9、电源电压：ac220v±10%   50hz

温馨提示：

拍前必读



1、       我们是生产厂家，绝对是一手货源，我们一直在努力！诚信服务、质量为本！以最好的产品

，最实惠的价格为您服务，抵制虚假销售！！

2、       网购千万家，你的光临是我们的缘分，是顾客也是朋友，每一次的交易，我们会全心全意，

请亲们满意后给予好评！！您的每一次评价及建议，是我们努力的方向与动力！

3、       我们所有生产的每台设备，都经过严格的检查以及检测，在工厂长时间试机，确保到达客户

手中运行正常，产品质量得到最大保障，如果您所追求的是服务好，质量好，能够得到很好的售后选择

我们您一定不后悔，您购买的不仅是产品本身，我相信您同样在乎产品的售后服务和保障。我相信只有

厂家才能给予您100%的无后顾之忧。

关于运费：

本店小件物品所标运费均为顺丰快递的价格，如需其它快递，请联系店主减邮费，所有物流运费都是天

地华宇或德邦物流的运费，拍前请联系店主认真核算，谢谢！！

关于价格

店内宝贝均为实价，量大优惠，支持批发，详情可与客服13377748062曾小姐联系；

品质保证

我们承诺百分百品质保证，七天无使用过包换（非产品质量问题由客承担往返运费），完美的售后，请

亲们放心购买。购买后如发现质量问题请与我们联系，我们会尽快与您协商解决，请不要随意给中差评

，非常感谢！！

退换货需知

本店所有产品的技术参数为产品的实际参数，有任何疑问请在购买前咨询店主，以免给您带来不必要的

麻烦，另由于本店所售产品为试验设备，故产品的外观可能不是一模一样，但功能保证与技术参数相吻

合，且在出厂前所有设备都经过调试与检测，故可能机台外箱会有轻微刮花或螺丝刮花等微小问题，请

亲们不要以实物与图片不符，或产品有刮花，螺丝有花等小问题要求退货，此等退货往返运费概由购买

者承担；

关于签收

1、请本人签收，在快递员在场的情况下打开包装检查产品是否型号、数量一致，有没能看得到的外观上

的损坏，如有，您可直接在签收单上注明:“商品损坏,本人拒收”或“商品不符,本人拒收”字样拒收商

品，请第一时间通知我司客服人员，我们会根据情况帮您处理，否则，签收后此等问题不能作为退换货

的理由，邮费需自理；



 

 

 
 

 

温馨提示：

拍前必读

1、       我们是生产厂家，绝对是一手货源，我们一直在努力！诚信服务、质量为本！以最好
的产品，最实惠的价格为您服务，抵制虚假销售！！

2、       网购千万家，你的光临是我们的缘分，是顾客也是朋友，每一次的交易，我们会全心
全意，请亲们满意后给予好评！！您的每一次评价及建议，是我们努力的方向与动力！

3、       我们所有生产的每台设备，都经过严格的检查以及检测，在工厂长时间试机，确保到
达客户手中运行正常，产品质量得到最大保障，如果您所追求的是服务好，质量好，能够得到很好的售



后选择我们您一定不后悔，您购买的不仅是产品本身，我相信您同样在乎产品的售后服务和保障。我相
信只有厂家才能给予您100%的无后顾之忧。

关于运费：

本店小件物品所标运费均为顺丰快递的价格，如需其它快递，请联系店主减邮费，所有物流运费都是天
地华宇或德邦物流的运费，拍前请联系店主认真核算，谢谢！！

关于价格

店内宝贝均为实价，量大优惠，支持批发，详情可与客服13377748062曾小姐联系；

品质保证

我们承诺百分百品质保证，七天无使用过包换（非产品质量问题由客承担往返运费），完美的售后，请
亲们放心购买。购买后如发现质量问题请与我们联系，我们会尽快与您协商解决，请不要随意给中差评
，非常感谢！！

退换货需知

本店所有产品的技术参数为产品的实际参数，有任何疑问请在购买前咨询店主，以免给您带来不必要的
麻烦，另由于本店所售产品为试验设备，故产品的外观可能不是一模一样，但功能保证与技术参数相吻
合，且在出厂前所有设备都经过调试与检测，故可能机台外箱会有轻微刮花或螺丝刮花等微小问题，请
亲们不要以实物与图片不符，或产品有刮花，螺丝有花等小问题要求退货，此等退货往返运费概由购买
者承担；

关于签收

1、请本人签收，在快递员在场的情况下打开包装检查产品是否型号、数量一致，有没能看得到的外观上
的损坏，如有，您可直接在签收单上注明:“商品损坏,本人拒收”或“商品不符,本人拒收”字样拒收商
品，请第一时间通知我司客服人员，我们会根据情况帮您处理，否则，签收后此等问题不能作为退换货
的理由，邮费需自理；

本产品的加工定制是是，品牌是TF，型号是TF-MI-BP，测量范围是用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态
时熔体流动速率MFR值，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟，功率是2（KW），电源是
220（V\Hz），切料方式是手动+自动切料，控温精度是0.5（℃
），温度恢复时间是小于4（min），控温范围是室温-400（℃）
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