
无锡料位开关/无锡料位计/无锡单棒振动料位计

产品名称 无锡料位开关/无锡料位计/无锡单棒振动料位计

公司名称 无锡正佳自控系统设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:正佳
型号:ZJ-LV1000

公司地址 无锡市锡山区团结北路1号

联系电话 86-051080252381/88209309 13395193925

产品详情

型号说明: zj系列 单棒振动式料位开关
详细描述 :

供应无无锡料位计厂家/无锡单棒振动料位计051080252381

原理：音叉式料位开关已经广泛用于工业现场,比音叉料位开关更适合于工业现场的料位控制方法是采用
单棒振动式料位开关,它不怕挂料不怕冲击,没有夹料问题,而且灵敏度更高。它的圆柱形单根探测杆结构决
定了它对工业现场更广泛的适应性。它还是运用音叉的“共振”原理，在压电元件的驱动下产生振动，
只有探杆周围全部被物料包围时，振动幅度才急剧减少，从而产生开关动作。特点：●当物体与感应棒
相接触并有阻尼时，提供延迟输出。●高低故障保险模式。●灵敏度可调，能够检测极低密度粉料。●

易使用，坚固耐用。

产品尺寸图：技术参数电源：ac220v±10%功率：2.5w振动频率：300hz继电器触点：常开常闭结点（ac250
v/dc30v，5a）电气连接：m20*1.5电缆材质：外壳--压铸铝 振动杆--316不锈钢外壳防护：ip65最大压力：2
mpa松密度：最小0.5克/立方厘米灵敏度：高灵敏度用于细粉末（松密度0.2~0.5克/立方厘米）检测延迟时

间：停振0.5~8秒可调 起振3秒工作温度：振动杆-20℃~+120℃（特殊150℃）
电子部分-10℃~+85℃连接螺纹：1+1/2"npt

本产品的加工定制是是，品牌是正佳，型号是ZJ-LV1000，类型是单棒振动式，测量范围是1，测量精度
是开关，额定电压是220（V），输出信号是0（mA），电源是24，材质是不锈钢，尺寸是1（mm）
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