
 宝大胶带保持力试验机 胶带保持力测试仪器

产品名称  宝大胶带保持力试验机 胶带保持力测试仪器

公司名称 东莞市宝大仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宝大
型号:PT-6011
类型:持久强度试验机

公司地址 东莞市万江区石美社区上蓬庙村2号厂房1楼C区

联系电话  13686200862

产品详情

设计标准：gb/t4851,cns11888，pstc7 

 

用途：针对胶带的粘着力做静态负荷试验，在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间，以确认胶带
粘着的时效。裁1英吋宽的长条状胶带贴于规定的sus#304不锈钢板上，经2kg的标准滚轮以每分钟300mm
的速度来回辗压三次，将钢板挂于试验机上，加上规定的砝码，当胶带自钢板掉落后，定时器自动保留
试验时间，用来评定胶带粘着的持久性。经改良后，该产品可适应各种高温、低温、高湿、低湿等严酷
环境。

规格：

 

温    度：常温
试验治具：8组
砝   码 ：1kg，8个    
计 时 器：8组，99999.9小时（或分钟，可设定）
试验钢板：sus#304，8片
连 接 器：8片
机台尺寸：上部：45×20×60cm（w×d×h）下部：45×20×30cm（w×d×h）
机台重量：约40kg

本产品的品牌是宝大，型号是PT-6011，类型是持久强度试验机，测量范围是5组，外形尺寸是500×200
×440（mm），重量是40（kg），加工定制是是
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