
三头COB面光源投光灯 SK

产品名称 三头COB面光源投光灯 SK

公司名称 中山市松奇照明科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:SK
型号:SK-TG150S

公司地址 广东省中山市小榄镇工业基地兴裕路35号

联系电话 0760-22124319-609

产品详情

鳍片式led投光灯是指定被照面上的照度高于周围环境的灯具。又称聚光灯。也可做泛光灯、隧道灯等使
用，led投光灯英文名led downlight又名led聚光灯，led投射灯、led射灯。鳍片式led投光灯高纯度铝反射板
，光束最精确，反射效果最佳，对称型窄角，宽角及非对称等配光系统，背后开启式更换灯泡，维护简
便灯具均附有刻度板方便调整照射角度。采用led电光源综合技术，根据led半导体发光的特点，巧妙的电
路设计及独特的照明几何外观使led射灯省电可达80%以上，浪涌保护，其照明的光学性能比75w/400w/100
0w金属卤素灯更亮、更完美

 

                              产品型号：sk-tg150 led投光灯

 明纬电源普瑞/晶元集成cob户外投射广告牌照射，厂里坚持使用双金线，铜支架，大芯片的进口a品灯
珠。让led灯具更亮，更耐用！7天退换，三年包换包修。如有特殊要求，请联系相关业务人员，我们可
根据您的要求，来样订做。 

外壳材质：压铸铝材

输入电压：ac85-265v 50/60hz

功率:150w

功率因素：大于0.95

led颗粒数：集成1颗

灯体颜色：沙银\\沙黑



色温：正白（5800-6500k）、暖白（2800-3200k）、冷白(>6500k)

光通量:1700-1950lm

发光角度：120度

使用寿命：>50000h

净重：2.1kg（含led驱动电源）

尺寸:225mm*185mm*120mm

适应环境温度：-30℃～50℃

防护等级：ip66

保修期:三年

                     

                     

 

  

 

 

 

 

                           我们坚持使用双金线，铜支架，大芯片的进口a品晶元灯珠。

让led灯具更亮，更耐用！7天退换，三年包换包修。如有特殊要求，请联系相关业务人员，我们可根据
您的要求，来样订做。鳍片式led投光灯高纯度铝反射板，光束最精确，反射效果最佳，对称型窄角，宽
角及非对称等配光系统，背后开启式更换灯泡，维护简便灯具均附有刻度板方便调整照射角度。采用led
电光源综合技术，根据led半导体发光的特点，巧妙的电路设计及独特的照明几何外观使led射灯省电可达
80%以上，真正达到了高效节能。在各种特殊环境中，如低温，高温条件下均可良好使用。它解决了半
导体电光源在照明领域中功率低下，亮度不足的难题，显示出卓越的超高亮度特性。不需要镇流器，无
起动困难问题，完善的过流，过压，短路，温度，浪涌保护，其照明的光学性能比75w/400w/1000w金属
卤素灯更亮、更完美

户外投射广告牌

 



 

本产品的加工定制是是，品牌是SK，型号是SK-TG150S，类型是大功率投射灯，防护等级是IP66，光源
功率是70W（W），电压是220（V），主要适用范围是建筑立面，广场，广告牌，休闲运动场、舞台，
假山，桥梁，建筑外墙和户外景观照明，色温是2700-7500K，芯片是晶元
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