
KSG系列矿用防爆隔离变压器

产品名称 KSG系列矿用防爆隔离变压器

公司名称 上海宝雕电器设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:380/660/127
电源相数:三相
额定功率:具体洽谈

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K27幢

联系电话 13524167089 18939816897

产品详情

  适用范围与用途

 

   ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简单称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸
危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。

 

  变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备
隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。

本产品的电压比是380/660/127，电源相数是三相，额定功率是具体洽谈，防潮方式是开放式，冷却方式
是自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海宝雕，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式
，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是95%，型号是KSG，加工定制是是，应用范围是矿用
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