
金属柄旋转式碳膜开关电位器

产品名称 金属柄旋转式碳膜开关电位器

公司名称 常州市武进区南夏墅荣轩电子元件厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:zx
型号:149-37

公司地址 中国 江苏 常州市武进区
销售处:广东省东莞市长安镇上沙工业区

联系电话 86-076985846121 13794892218

产品详情

金属柄旋转式碳膜开关电位器,主要用于调光调速。

主要适用于：调音台，音响，汽車音响，电视机，功率放大器，电子留言设备，耳机，收音机，玩具，d
vd/vcd，医疗器材，灯具等。 规格参数 电气特性 全阻值:500ω- 1mω 全阻值公差:±20%
阻抗特性型式:a,b,c,d 最大工作电压:ac 50v,dc12v 额定功率:0.05w 杂音:less than 50mv 绝缘阻抗:more than
100mωat dc 100v 耐电压:1 minute at ac 250 v 残留阻值:term.1~2:less than 100ωterm.2~3:less than 100ω
耐久性能 旋转寿命:10000 cycles

 

[产品质量】 我们所有产品均为实物拍照，厂家直接发货，接受大批量订单，产品质量绝对有保证!

【关于发货】 (1)我们一般使用 “韵达快递“”德邦物流“来为您发货。您也可以指定某家运输公司为
你发货，资费按相应运输公司标准收取。

【 付款方式】 (1)本店所有商品全 部通过“支付宝”直接付款。 (2)您也可以直接给我们汇款。 我
们默认【中国邮政储蓄】[中国农业银行]账号。相应汇款资料请向我们索取。

本产品的加工定制是是，品牌是zx，型号是149-37，种类是带开关，材料是碳膜，性能是功率，阻值调节
方式是旋转式，阻值变化方式是直线式，标称阻值是500K，额定功率是0.05（W），滑动噪声是0.5（V）
，分辨率是10（%），零位电阻是10（Ω），接触电阻是10（Ω）
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