
激光轴对中仪 830激光轴对中仪

产品名称 激光轴对中仪 830激光轴对中仪

公司名称 上海诚屿商贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
型号:830激光轴对中仪
品牌:FLUKE/福禄克

公司地址 上海市金山区朱泾镇健康路370号2号楼307室

联系电话 86 021 57962900 13167181846

产品详情

    
  
  
  
    fluke 830 激光轴对中仪是适用于您设施中精密对中转轴的理想测试工具。 

众所周知，所有旋转机械都很容易出现不对中的情况。如果您仍然使用标尺和千分表来确保旋转机械正确对中，则可能会在
轴承更换成本方面每年损失数千美元，浪费许多不必要的维修时间和严重意外停机时间，更不用说花费数年来维护机器的使
用寿命。

fluke 830 激光轴对中仪易于使用，能让您快速、准确且极具行动力地解决问题，并让工厂实现持续快速发展。使用激光轴对
中时，能得到数据固然是好，但直观看到结果则更棒。

与使用直尺法或千分表不同，fluke 830 会为您执行复杂的对中计算，这意味着您很快就能实现所需的机器对中，并让实现工
厂持续快速发展。增强型用户界面提供了无需学习大量的对中知识即可理解的结果，以及独特的“一体化结果屏幕，该屏幕
既显示联接器结果，还显示支脚校正（纵向和横向），这实际上易于采取纠正措施。

由于机器停机的成本非常昂贵，因此，测试可重复性至关重要。fluke 830
使用单一的专利激光精密对中系统，该系统能提供准确和可重复的测量结果，这样就可以确保您能妥善解决不对中问题。

 

特点

 



单一激光测量技术 意味着反向间隙错误减少，进而达到更好的数据准确性
直观的引导式用户界面 能快捷并轻松地完成机器对中
罗盘测量模式 使用有效的电子倾斜计实现灵活、可靠和可重复的测量
动力机器公差检查 提供持续的对中调整评估，这样，您就能知道机器何时处于可接受的范围内
独有的扩展模式 通过增加激光探测器的实际大小来处理所有不对中的情况
数据保护 通过自动保存数据和恢复功能确保您能在需要时使用数据。 

技术指标

 

 

本产品的加工定制是否，型号是830激光轴对中仪，品牌是FLUKE/福禄克
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