
混合信号示波器 数字荧光示波器

产品名称 混合信号示波器 数字荧光示波器

公司名称 深圳市万博仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 类型:数字荧光示波器
品牌:tektronix/泰克
型号:DPO3052

公司地址 深圳市福田区福田街道深南中路福田大厦中部50
6-508

联系电话 0755-88607056 13570886458

产品详情

多功能混合信号设计调试工具 

mso/dpo3000系列混合信号示波器拥有高达500 mhz的带宽和2.5 gs/s的采样率，为当前许多主流应用提供了
所需的性能。由于多达20条通道，您可以使用一台仪器，同时分析模拟信号和数字信号。再加上自动串
行和并行总线分析、创新的wave inspector控制功能和自动电源测量功能，mso/dpo3000系列为您提供了所
需的多功能工具，可以简化加快复杂设计的调试工作。

主要性能指标 500, 300, 100 mhz 带宽型号 2 通道和4 通道型号 16 条数字通道(mso 系列) 所有通道上2.5 gs/s
的采样率 所有通道上5 m 点的记录长度 >50,000 wfm/s 的最大波形捕获速率 成套高级触发 简便易用功能
wave inspector 控制功能，轻松导航和自动搜索波形数据 29 种自动测量fft 分析，简化波形分析 tekvpi
探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头，自动定标和确定单位 9 英寸(229 mm) wvga
宽屏彩色显示器 体积小，重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm)，仅重9 磅(4 公斤) 连接能力
前面板和后面板上的usb 2.0主机端口，迅速简便地存储数据、进行打印及连接usb 键盘 后面板上的usb 2.0
设备端口，简便地连接pc 或直接打印兼容pictbridge 的打印机 集成10/100
以太网端口，用于联网和视频输出端口，把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析功能 i2c、spi、can、lin、rs-232/422/485/uart和i2s/lj/rj/tdm
自动串行触发、解码和搜索选项 混合信号设计和分析(mso 系列) 并行自动触发、解码和搜索功能
多通道建立时间和保持时间触发 magnivutm高速采集技术，在数字通道上提供了121.2
ps的精细定时分辨率 选配应用支持 电源分析 hdtv 和自定义视频分析

mso/dpo3000 系列产品型号： 

 

型号 带宽 记录长度 模拟通道 数字通道

dpo3012 100 mhz 5 m 2 --



dpo3014 100 mhz 5 m 4 --

dpo3032 300 mhz 5 m 2 --

dpo3034 300 mhz 5 m 4 --

dpo3052 500 mhz 5 m 2 --

dpo3054 500 mhz 5 m 4 --

mso3012 100 mhz 5 m 2 16

mso3014 100 mhz 5 m 4 16

mso3032 300 mhz 5 m 2 16

mso3034 300 mhz 5 m 4 16

mso3054 500 mhz 5 m 4 16

 

 

垂直系统 mso3012 mso3014 mso3032 mso3034 dpo3052 mso3054

dpo3012 dpo3014 dpo3032 dpo3034 dpo3054

输入通道数量 2 4 2 4 2 4

模拟带宽(-3db) 100 mhz 100 mhz 300 mhz 300 mhz 500 mhz 500 mhz

计算的上升时间5 mv/div (典型值) 3.5 ns 3.5 ns 1.17 ns 1.17 ns 700 ps 700 ps

硬件带宽极限 20 mhz 20 mhz, 150 mhz

输入耦合 ac, dc, gnd

输入阻抗 1 mω ±1%, 75 ω ±1%, 50 ω ±1%

输入灵敏度范围, 1 mω 1 mv/div to 10 v/div

输入灵敏度范围, 75ω, 50ω 1 mv/div to 1 v/div

垂直分辨率 8位(采用hi-res 时11 位)

最大输入电压, 1 mω 300 vrms, 峰值≤± 450 v

最大输入电压, 75ω, 50ω 5 vrms, 峰值≤± 20 v

dc 增益精度 对5 mv/div 及以上设置为± 1.5%

对2 mv/div 设置为± 2.0%

对1 mv/div 设置为± 2.5%

通道到通道隔离度(任何两条垂直标度相
等的通道)

在≤ 100 mhz 时≥

 

* 特别提示：技术参数仅供参考，部分功能需要满足一定条件下才能实现，比如电流电压、工作环境、
加配选件等。此处篇幅有限，详细情况以产品说明书为准！

本产品的类型是数字荧光示波器，品牌是tektronix/泰克，型号是DPO3052，系列是3000系列，通道数是2
，带宽是500（MHz），采样率是2.5（GS/s），记录长度是5m（k），波形捕获率是0（wfms/s），外形尺



寸是DPO3052（mm），重量是4.2（kg），加工定制是是
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