
日本SSD空气型除电电极喷枪型AG-5

产品名称 日本SSD空气型除电电极喷枪型AG-5

公司名称 深圳市新力科电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:SSD
型号:AG-5
输入电压:100V（V）

公司地址 深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文
化市场313栋E6-01-03

联系电话 86 0755 83600838 13713935718

产品详情

 

通过离子气体的吹送，迅速中和带电物体的静电，并除去因静电附着在带电物体上的灰尘，防止污染.

应用：通过离子气体的吹送，迅速中和带电物体的静电，并除去因静电附着在带电物体上的灰尘，防止
污染特点：交流电晕放电，离子平衡良好；塑料制轻气，作业性超群；无冲击的除电电极、遮罩电线及
带安全装置的高压电源，可确保作业的安全性；低噪音，放电针可更换相关参数：噪音 ：85db重 量：枪
170g，高压电源3.9kg输出电压：ac7kv电源要求：ac100v，50/60hz，dc24v符合标准：eos/esds3.1-1999

ag-5

ag5型 (標準電纜線長度:2.5m/5m)與空氣(air
gun)並用,而有強力的除塵效果。最適合用於樹脂製品之塗抹前處理.組裝時等。

piezonizer agz2

為內建除電電極之靜電消除槍(air ionizer
gun)式的，因使用壓縮空氣，在中和除去帶電體電荷的同時，即使塵埃帶有靜電，也會很容易被吹散。
為一種小型輕量,非常適合手拿的靜電消除槍(air ionizer gun)。由於變壓器內建於靜電消除槍(air ionizer
gun)中,因此,無需連結高壓電纜線,且操作簡單。

塑膠製的噴狀槍,為適合手拿的形狀,280g輕量,因而提升作業效率。  

由於壓電變壓器內建於空氣(air gun)中,因此,高壓部份不會外露,高壓電纜線為安全設計。



除電效果高,離子平衡亦良好。(附有離子平衡自我調整功能)

省電.低電壓,產生電暈(corona)放電。

空氣使用壓力0.05~0.6mpa

空氣消耗量192nl/min(0.6mpa時)  

ac adapter、接續電纜線 (標準配件)

本产品的品牌是SSD，型号是AG-5，输入电压是100V（V），气压是7（PSI）（PSI），消电时间是5（s
）（s），重量是0.52（kg）（kg）
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