
防静电离子风枪 EPG EPG101

产品名称 防静电离子风枪 EPG EPG101

公司名称 深圳市硅谷冠力电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:EPG
型号:EPG101
输入电压:220（V）

公司地址 深圳龙华新区大浪三合新村高创德工业园A栋4
楼

联系电话 0755-28107049 13480800121

产品详情

                        

产品特点： 1.机身小巧、精致、使用方便。

 2.快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部件和材料。
3.采用感应式设计，离子针不电人；气流和高压线路分开。
4.效果好，如选择可调离子高压电源供应器效果更佳。
5.离子风枪，枪身有风量调节器，枪身是塑胶材料，手感更好。

技术参数：

操作电压： （4.6kv）（50hz-60hz）

消耗电流： 350ua

操作温度： 0~50℃

重量:0.5 kg (带线)

高压电线：3m

压缩空气压力：0.3mpa-0.8mpa

气流速度：10m/sec

 



除静电测试结果

测试条件：

测试电压：1kv-100v  环境温度：22℃   湿度≤60％

中和时间：距离150mm   正  0.7s    负0.8s

  

本产品的品牌是EPG，型号是EPG101，输入电压是220（V），气压是0.3-0.8（PSI），消电时间是0.5（s
），重量是1（kg），产品认证是SI9001
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