
电子计价秤物流电子计价称市场超市用计价称

产品名称 电子计价秤物流电子计价称市场超市用计价称

公司名称 深圳市恒志福科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:友声
型号:ACS
称量范围:30（kg）

公司地址 中国 广东 深圳市
深圳市福田区福民路石厦128号电话0755-3385884
6 配送部：深圳市

联系电话 86 0755 33858846/33858842/27584609

产品详情

    产 品 展 示

 电子计数秤 >> alh电子计数秤

* 采用进口核心部件，内部分辨率高达30万，* 采用进口高速24bits
ad，秤重速度明显快于旧有机种2倍(1) 从加载起到达稳定所需时间短(2)

从负载移除起到达零点之速度快，无残留(3) 零点、扣重键启动之反应速度快* 抗干扰能力(ems+emi)：抗
幅射、静电、电源输入干扰效能优于市场上其他机型* lcd可显示至全扣重(重量栏-6digits、单重栏-6

digits、数量栏-6 digits)*具有计数单重记忆功能，可记忆最后次计数值*具有自动校正、软件硬件双重过载保
护之功能*具有自动平均单重、预去皮之功能*可设定数量取样稳定范围设定*充插电、插电两用功能，免除

电源不稳定及停电困扰，具有低电量显示

  机型

model

最大秤量 

capacity

分度值readability 产品主要特性 
d c

alh--1.5 1.5kg 0.1g 0.05g *单重自动平均 

*数量累计、检校功能 

*kg/g/lb单位转换



*秤盘:230×280mmalh--3 3kg 0.1g 0.05g
alh--6 6kg  0.1g 0.05g
alh--7.5 7.5kg 0.2g 0.1g
alh--15 15kg 0.5g 0.1g
alh--30 30kg 1g 0.5g

 

 

 

 

.电子称的分类：1.按放置位置分类：桌秤指全称量在30kg以下的电子称台秤：指全称量在30-300kg以内的
电子称地磅：指全称量在300kg以上的电子称精密天平2.按精确度分类：i级电子称：特种天平精密度≥1/1
0万基准衡器ii级电子称：高精度天平1/1万≤精密度＜1/10万精密衡器iii级电子称：中精度天平1/1000≤精
密度＜1/1万工业.商业衡器iv级电子称：普通秤1/100≤精密度＜1/1000粗衡器3.按用途分：第四级电子称
：体重秤、厨房秤；家庭。第三级电子称：计价秤、计重秤、计数秤；市场、各类工厂。第二级电子称
：珠宝天平、实验室天平、纺织天平、工业天平；食品业、电子业、银楼、制药厂、学校实验室、纺织
厂。第一级电子称：质量比较仪、分析天平；研究机构、制药厂、化学工厂、油漆与染料厂。

四.专业术语：1.最大称量：一台电子称不计皮重，最大秤重能力(满载值)，即所能称量的最大的载荷；2.
最小称量：一台电子称在低于该值时会出现的一个相对误差；3.安全载荷：120%正常称量范围；4.额定载
荷：正常称量范围;5.允许误差：等级检定时允许的最大偏差;6.感量：一台电子称所能显示的最小刻度;通
常用“d”来表示;7.最小刻度：起跳值，例：60kg×5g，5g即为最小刻度，即最小感量；8.刻度间隔：感
量＝( e )，表示电子称每一跳会增加多少重量，例如：300g×0.001g，0.001g即为感量；9.刻度间隔数：如
秤由10g起跳，每10g为一刻度直到最大秤量共为多少个刻度数，例如：100kg×10g，(100×1000)÷10＝10
000，10000即为刻度间隔数；10.电子称精密度：感量与全称量的比值。例：秤量6000g最小刻度（感量）
0.5g。即05/6000＝1/12000 1/12000即为此秤之精密度；11.电磁干扰：无线电波所产生之干扰通称之，例如
：大哥大手机所发出的电波。12.解析量：一台具有计数功能的电子称，所能分辩的最小刻度;13.解析度：
一台具有计数功能的电子称，内部具有分辩能力的一个参数;14.内部解析度：即内部精密度，如5 count
1跳，则5 count即为内部解析度，例如：100g(秤重)×0.01g(感量)，5 count 1跳，0.01g÷100g＝1/10000(精
密度)，1/10000÷5＝1/50000(内部解析度)，内部解析主要为让cpu作运算用。内部解析度主要常用于计数
秤，简单的说即为counting scale所能计数分析之最小值。15.预热时间：一台电子称达到各项指标所用的
时间;16.offset值：由count中取一值做为开机零点值，主要为使电子称保持在正常运作，以避免有不当情
况发生。(count:指内部解析值)一般秤在设定时，会由软体人对该机型的电子称定义-off set值，即零点值
，可供调整时的判断及依据。17.span值：放负载于秤所显示之值，即为span，使电子称放多少重量就显
示多少重量，使秤不致有太大的误差出现。18.蠕变creep：经一时间负载之测试并记录其结果，看其有无
变化，测试之结果，creep之大小将决定于此秤之稳定性。19.迟滞：取等比例之砝码往电子称上累加放置
秤上并将显示之重量记录，再将电子称上的砝码等比例取下，看其是否有误差，有点类似q15测线性，测
试其回复性是否良好。20.适用温度：－10℃~+40℃。(依oiml之定义，未标明适用温度则以此为依据)。2
1.湿度：空气中含水份的相对百分比，湿度过高将影响秤的线性及稳定性，过低、太过干燥将产生静电
干扰。22.电子称使用环境温度为：-10摄氏度到40摄氏度23.台秤的台面规格：25cm x 30cm 30cm x 40cm
40cm x 50cm 42cm x 52cm 45cm x 60cm

本产品的品牌是友声，型号是ACS，称量范围是30（kg），准确度是5，秤台尺寸是300（mm），电源电
压是220（V），显示方式是LED
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