
金属防水接头 SC-M22-L塑料固定电缆防水接头

产品名称 金属防水接头 SC-M22-L塑料固定电缆防水接头

公司名称 乐清市北白象博鹿电器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:兴华环保棕色胶壳.
型号:JAE

公司地址 乐清市北白象镇旺林村沙洪工业区

联系电话 86 0577 61726798 18066328863

产品详情

防水接头

缆防水接头详细说明

材  料：尼龙塑料（pa66）

密封件材质：丁腈橡胶（nbr）

螺纹规格：德制（pg）

工作温度：静态：-40℃~＋100℃短时可达＋120℃，动态：-20℃~      ＋80℃，短时可达＋100
℃；

颜   色：灰白色、浅绿色、黑色、（特殊颜色可定做）

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用o形防水平垫，旋紧迫紧头，达到ip68。

产品特性：夹紧爪与密封件特殊之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可
防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂

使用方法：电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根
据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。

如需进一步了解请加qq咨询：qq：2355694263 

本产品的加工定制是是，品牌是兴华环保棕色胶壳.，型号是JAE，应用范围是LED，种类是PLCC，接口



类型是1394，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是条形，制作工艺是冷压，特性是防潮，工作频率
是低频，接触件材质是塑壳，绝缘体材质是PVC，芯数是1，针数是1，线长是115MM（mm），间距是2.
0，适合线规是1，工作温度是-25+85
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