
单节胀套膜片联轴器

产品名称 单节胀套膜片联轴器

公司名称 上海基菱自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:LK9-68
型号:LK9-68

公司地址 嘉定区曹安公路1855号923室

联系电话 021-33519477 18917323192

产品详情

上海基菱自动化科技有限公司

是一服务于工业自动化领域：淡化个人，注重团体的专业团队。团队由销售部和工程部组成，销售部负

责自动化产品的销售及售后跟踪服务；工程部是公司的技术服务核心，负责自动化系统的设计，自动化

产品的专业维修，为客户提供技术服务。

公司主要经营范围：

电气控制：伺服系统、plc、变频器、张力控制系统、步进系统等

直线传动：直线导轨、滚珠丝杆、精密线性模组、线性制动器等。

旋转传动：减变速机、齿轮/齿条、联轴器、离合/刹车器等。

气动传动：气源处理组件、控制阀、执行元件等。

液压传动：控制阀、泵、液压缸及液压系统集成。 



系统工程：承揽自动化系统工程设计、选型配置、写程序、调试。 自动化设备：自动切台

公司主要经营品牌：

plc品牌：日本三菱、韩国ls、台湾台达、台湾丰炜

人机品牌：日本三菱、台湾海泰克、台湾台达、威纶、北京昆仑通态

变频器品牌：日本三菱、德国伦茨、韩国ls、台湾台达、国产欧瑞

伺服电机品牌：日本三菱、台湾台达、台湾东元、国产欧瑞

步进电机品牌：日本山洋（sanyo）、国产bs与yako、autonics

直线传动品牌：台湾tbi、台湾上银

其它如光电/光纤/压力传感器，旋转编码器，温度传感器等品牌：autonics

lk9系列联轴器特点如下：

■利用胀套联接的膜片联轴器

■零回转间隙，拆装方便

■高灵敏度，传递力矩大

■可补偿径向、角向和轴向偏差

■顺时针与逆时针回转特性完全相同

■常用于伺服电机，步进电机联接

 供应联轴器lk9型号如下：                                 
                

lk9-68-□□□□          lk9-82-□□□□         lk9-94-□□□□ 

lk9-104-□□□□        lk9-126-□□□□       lk9-144-□□□□     

lk9-68-□□□□wp          lk9-82-□□□□wp         lk9-94-□□□□wp 

lk9-104-□□□□wp        lk9-126-□□□□wp        lk9-144-□□□□wp   

 技术参数如下：



 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是LK9-68，型号是LK9-68，材质是铝合金，重量是1000g，规格尺寸是68890
，轴向力是55，转矩是4500
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