
IT7320系列可编程交流电源供应器IT7321

产品名称 IT7320系列可编程交流电源供应器IT7321

公司名称 深圳市乐买宜电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:交流变频电源
品牌:艾德克斯

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
福永镇新田大道江氏大厦5楼（107国道旁）

联系电话 86 0755 29172121/29413529/29413636 13828721088

产品详情

台湾艾德克斯it7320系列可编程交流电源供应器it7321 300v/3a/300va

it7320系列是单输出可编程交流电源供应器。可提供模拟各种正常和异常的交流输入情况,并对测试中的
产品做一些重要参数的测量。 it7320系列电源配有标准的lan,usb,rs232通讯接口，兼具桌上型和系统型的
特性，可根据设计和测试的需求，提供多用途的解决方案。

it7321交流电源－产品特点

  超小体积，1/2 2u可达300w输出功率 内置高精度
功率表，0.1ma/0.01w分辨率，符合能源之星测试要
求 具有电流有效值和电流峰值保护功能
可模拟凸波和陷波功能
线性放大电路设计，低噪音，高稳定性
强大通讯，内置rs232，usb，以太网接口，无须选购
记忆容量可达10组

 

it7321交流电源－技术参数

 

输出

 

波峰因数

 

≥4
  

交流输入调节率

 

0.1 ％的最大值为±10％的线路变化
   



负载调节率 ≤0.5%（阻性负载）
  

响应时间

 

<100us
 

电压设置值

 

范围

 

0-300v, 150/300v
  

分辨率

 

0.1v
  

精确度

 

±(0.2%+0.6v)
 

频率设置值

 

范围

 

45-500hz
  

分辨率

 

0.1hzat45-99.9hz/1hzat100
  

精确度

 

0.1hz
 

相位角设置值

 

范围

 

0-360°
  

分辨率

 

0.1°
  

精确度

 

±1°(45-65hz)
 

电压(有效值）测量值

 

范围

 

0-300v
  

分辨率

 

0.1v
  

精确度

 

±(0.2%+0.6v)
 

电流（有效值）测量值

 

范围

 

l:120ma/ m:1.2a/ h：3.00a
  

分辨率

 

l:0.1ma/ m:1ma/ h:10ma
  

精确度

 

l:±(0.2%+0.4ma)/m:±(0.2%+
   



电流（峰值）测量值 范围 0-12a
  

分辨率

 

0.01a
  

精确度

 

±(1% + 120ma)
 

功率测量值

 

分辨率

 

l:0.01w/ m:0.1w/ h:1w
  

精确度

 

l:±(0.2%+0.05w)/m:±(0.2%+

本产品的加工定制是否，类型是交流变频电源，品牌是艾德克斯，型号是IT7321，电路方式是线性放大
型，负载类型是阻性负载，控制方式是电压型，输入电压是220（V），输出电压是0－300（V），输入
频率是50（Hz），输出频率是47~63（Hz），效率是98（%），波形失真度是0.5（%），负载稳压率是0.
5（%），频率稳压度是0.5（%），应用范围是家电制造业，产品认证是CCC
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