
小型压缩式载荷传感器LMR-S-2KNSA2

产品名称 小型压缩式载荷传感器LMR-S-2KNSA2

公司名称 上海别众实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:KYOWA日本共和
型号:LMR-S-2KNSA2

公司地址 上海市青浦区天辰路2801-2809号5幢3层A区370室

联系电话 13816838213 18918001970

产品详情

供应kyowa日本共和小型压缩式载荷传感器lmr-s-2knsa2 原装进口

规格 

型号名称额定容量

lmr-s-2knsa2 2kn
lmr-s-5knsa2 5kn
lmr-s-10knsa2 10kn
lmr-s-20knsa2 20kn

性能 额定容量 参照表
非线性 ±1％ro以内（20knsa2的输出量为±2％ro以内）
滞后 ±1％ro以内（20knsa2的输出量为±2％ro以内）
额定输出 1mv/v（2000×10 －6 应变量）以上

环境特性 允许使用温度范围 －10～60℃
温度补偿范围 0～50℃
零点温度影响 ±0.05％ro/℃以内
输出温度影响 ±0.05％/℃以内

供应kyowa日本共和小型压缩式载荷传感器lmr-s-2knsa2 原装进口 电气特性 最大激励电压 7v ac或dc
推荐激励电压 1～2v ac或dc
输入电阻 350ω±2％
输出电阻 350ω±2％
电缆   

0.035mm 2 ，4芯屏蔽聚氯乙烯线2m，外径1.7mm，
前端裸线



（屏蔽线没有与本体连接）
机械特性 安全过载 120％

固有频率 约50khz
重量 约25g
材料 不锈钢

供应kyowa日本共和小型压缩式载荷传感器lmr-s-2knsa2 原装进口

本产品的加工定制是是，品牌是KYOWA日本共和，型号是LMR-S-2KNSA2，种类是测力，材料是金属，
材料物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP64，
线性度是±1％RO以内（%F.S.），迟滞是±1％RO以内（%F.S.），重复性是1％RO以内（%F.S.）
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