
UK-2.5B 通用接线端子

产品名称 UK-2.5B 通用接线端子

公司名称 乐清市七里港杰胜电气销售中心

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:国产
型号:UK-2.5N

公司地址 浙江乐清市浙江省温州市乐清市

联系电话 86 577 27861701 13968728942

产品详情

  
概述 general       jhuk 系列组合端子排采用框式螺钉接线结构，设计符合 iec60947-1、gb14048等标准，产品用于交流50hz(60hz)
，额定电压660v、直流440v以下电路额定截面为0.75~150mm2的连接导线，也适用于未经过特殊加工或压接管状端头的圆铜导线连接
之用。 特点 1、安装结构设计合理、通用性强，g( )型和th( )型导轨上都能使用，50mm2以下采用加固附件安装。 2、体积小、规格全
、可连接导线截面大，导电性好，50mm2以下采用铜制压线框与铜制紧固螺钉，50mm2以上采用钢制压线框与钢螺钉及铜制导流板，
拧紧力矩大同时具有自锁功能。 3、组合功能强，使导体的连接变得更加简单。 说明

(1)端板：厚度 1.5mm2 灰色

(2)中心联接条10，可任意分割2位3位

(3)带绝缘垫块桥接件：10位；可分；需垫入

(4)两端子开关桥：全套，需在两端子之间加入板端

(5)隔片：用于联接件间的电气隔离用

(6)分组隔板：厚度1.5mm

(7)通用终端固定件

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是UK-2.5N，应用范围是光纤，种类是端子排/接线排(条)，
接口类型是AC/DC，支持卡数是单卡，读卡类型是CF，形状是条形
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