
GM1010数字一体照度计

产品名称 GM1010数字一体照度计

公司名称 上海浦胜五金交电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:数字式照度计
品牌:标智

公司地址 上海化学工业区奉贤分区朱家滨路B区12号

联系电话 021-63505066 13651716320

产品详情

照度计gm1010

*测量范围:0lux～200,000lux/0fc～185,806fc *精确度:

±3% rdg±0.5%f.s.(<10,000lux) ±4% rdg±10dgts.(>10,000lux) *数字更新:2次／秒 *光度探头:硅二极管
*电池寿命:不少于60个小时 *操作温湿度:0℃～40℃, 10%rh～90%rh *保存温湿度:-20℃～50℃,
10%rh～90%rh *电源:9v电池 *产品尺寸:52.5*35.5*166毫米

*产品重量:110.4克

*lux（勒克斯）/fc(尺烛光)单位选择功能 *无操作5分钟后自动关机 *背光功能，便于暗室操作
*最大值及最小值测量功能 *自动测量功能(auto) *数据上升下降时间短 *低电压电池符号指示

本产品的加工定制是否，类型是数字式照度计，品牌是标智，型号是GM1010，测量范围是0，分辨率是0
，取样率是0，精确度是0，解析度是0，电源是0，尺寸是0（mm）
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