
TES-1332数字式照度计

产品名称 TES-1332数字式照度计

公司名称 上海帅登仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:数字式照度计
品牌:帅登

公司地址 中国 上海 上海市 上海市黄浦区北京路

联系电话 86-021-63510495 18917377575

产品详情

产品说明：

tes-1332数字式照度计：操作简便，使用安全

3 1/2位液晶显示 � 输出可外接记录器 产品规格 显示器 4 位数双显示 lcd 测量范围 99.99, 999.9, 9999, 99990,
999900 lux 9.999, 99.99, 999.9, 9999, 99990 fc (动换档计 5 档) (1 fc = 10.76 lux) 过载显示 ol 符号显示 分辨率 0.01
lux, 0.001 fc 准确度 ± 3% 读值 ± 5 显示器 3 1/2位液晶显示 测量范围 200/2000/20000/200000 lux 20000 lux-
reading x 10; 200000 lux-reading x 100 过载显示 hightest digit of (1) is displayed 分辨率 0.1 lux 准确度 ±3% rdg
± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 k标准平面灯校正) 重复测试 ±2%
温度特性 ±0.1% /℃ 取样率 approx. 2 times/sec. 记录器输出 dc 2v/f.s. (满刻度) (tes-1332a) 操作及储存温湿度
0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜70% r.h

本产品的加工定制是是，类型是数字式照度计，品牌是帅登，型号是TES-1332，测量范围是99.99,，分辨
率是0.01Lux,0.001fc，取样率是Approx.2times/sec.，精确度是±3%，规格是TES-1332
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