
代替S系列NES-50-48

产品名称 代替S系列NES-50-48

公司名称 上海雅恩电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:MeanWell/明纬
型号:NES-50-48

公司地址 嘉定区金沙江西路1555弄373号5层574室

联系电话 86 021 61997978/6197979/0755-36634313
13331983808

产品详情

------主要特点------

全球通用全范围交流输入电压 有短路保护/过载保护/过电压保护 自然通风冷却 小尺寸、高功率密度
高性价比、高可靠 100%满载老化测试 有国际安规认证的低功率电源最佳解决方案 2年质保

  

------主要指标------
交流输入电压范围 ..........85～264vac/120～370vdc

交流冲击电流 ..........冷启动230v时为45a

直流调整范围 ..........额定输出电压的±10%

过载保护 ..........过电流点在110%～150%，自动侦测自动复原

过电压保护点 ..........额定输出电压的115%～135%时关断

绝缘特性 ..........输入端与输出端间:3kvac,输入端与外壳间:1.5kvac，输出端与外
壳间:0.5kvac，1分钟

工作时环境温度 ..........-20~+60°c (参考温度降载曲线)

抗震动性 ..........10~500hz, 2g 10分钟/周期，xyz各轴各60分钟

国际安规认证 ..........根据ul60950-1,tuv en60950-1设计

emc标准 ..........en55022 class b;en61000-3-2,3;en61000-4-2,3,4,5,6,8,11;env50204

接线方式 ..........端子排

机壳型号 ..........903

外形尺寸 ..........129x98x38 mm

重量及包装 ..........每箱45只/19.5公斤



 

  

型号

  

输出

  

输出电压精度

  

纹波

  

效率

  

测试报告
  

nes-50-5

  

5v, 0~10.0a

  

±2%

  

80mv

  

79%

  

点击阅读
  

nes-50-12

  

12v, 0~4.2a

  

±1%

  

120mv

  

82%

  

点击阅读
  

nes-50-15

  

15v, 0~3.4a

  

±1%

  

150mv

  

83%

  

点击阅读
  

nes-50-24

  

24v, 0~2.2a

  

±1%

  

200mv

  

86%

  

点击阅读
  

nes-50-48

  

48v, 0~1.1a

  

±1%

  

240mv

  

87%

  

点击阅读
        
  

综合简介

  

技术参数

  

ul证书

  

ce宣示

  

cb证书

  

emc证书

   

本产品的加工定制是否，品牌是MeanWell/明纬，型号是NES-50-48，种类是配件组件，额定电压是48（V
），额定电流是0-1.1（A），产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是优惠
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