
VFD-F风机水泵型变频器VFD015F43A

产品名称 VFD-F风机水泵型变频器VFD015F43A

公司名称 上海铭砌自动化系统有限公司

价格 面议

规格参数 应用范围:水泵专用
品牌:DELTA/台达
产品系列:VFD-F

公司地址 上海市嘉定区吴杨东路333弄24号302室

联系电话 86-02139553765-602 13371938316

产品详情

 

vfd-f系列风机水泵专用型

 

本系列提供中大马力的功率，针对风机水泵运行的负载性质而设计，一台主机最多可控制四台电机（可
变速一台、恒速三台）；此外，还拥有加泵/减泵延时以及自动节能功能，使系统运行更有效率。

产品特色 

▲输出频率0.1-120hz ▲可设定的v/f曲线 ▲ 16段可预设速度与15段可程序运行 ▲内置pid回授控制
▲时间/定量循环控制，轮泵功能 ▲内置modbus (rs-485波特率可达38400bps)
▲支持通讯模块：dn-02、ln-01、pd-01

产品规格   

功率范围
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1hp

  

1.5kw

2hp

  

2.2kw

3hp

  

3.7kw

5hp

  

5.5kw

7.5hp

  

7.5kw

10hp

  

11kw

15hp

  

15kw

20hp

  

18.5kw

25hp
  

vfd-f

  

230v/3-phase
  

460v/3-phase



 

  

功率范围

  

22kw

30hp

  

30kw

40hp

  

37kw

50hp

  

45kw

60hp

  

55kw

75hp

  

75kw

100hp
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220kw

300hp
  

vfd-f

  

230v/3-phase
  

460v/3-phase
应用范围 

大楼空调、废水处理系统、大楼供水系统、县市供水系统等

本产品的应用范围是水泵专用，品牌是DELTA/台达，产品系列是VFD-F，型号是VFD015F43A，额定电
压是三相AC380（V），适配电机功率是1.5（kW），滤波器是内置滤波器，直流电源性质是其他，控制
方式是内置PID回授控制，供电电压是中压，电源相数是三相，输出电压调节方式是内置PID回授控制，
外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是VFD015F43A（A），电机容量是VFD015F43A，是否提供加
工定制是否
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