
泊头华宇平板 铸铁平板 三坐标平板可定做

产品名称 泊头华宇平板 铸铁平板 三坐标平板可定做

公司名称 河北华宇精密量仪有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:铸铁平板
品牌:华宇

公司地址 泊头市千里屯南大街186号

联系电话 0317-8388369 18330780776

产品详情

铸铁平板及平板支架是配套使用的。铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准量具，是机床、机械制
造、电子生产等行业不可缺少的基本装备，其中以重工业使用最为普遍。由于地区差异，铸铁平板还被
叫做铸铁平台。 铸铁平板设计技术要求一般根据《中华人民共和国机械行业标准》jb/t7974—2000设计，
按国家gb4986-85标准制造平板精度等级有00、0、1、2、3、级及精刨，平板制成筋板式和箱体式，工作
面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺，工作面上可加工v形、t形、u形槽和圆孔、长孔等。 
aa级:其平面度(μm)=1+1.6d2(d为平台对角线长或直径),用于高度精密之测定之用,常用于实验室；a级:其
平面度为aa级之两倍误差,常用于工具检验室作精密量具之检验之用；b级:其平面度为aa级之四倍误差,常
用于工具检验室或在现场检验量具或划线之用。我厂生产的量具产品都经过严格的测试，完全达到标准
，放心使用。 铸铁平板工作面的平面度是指包容平板实际工作面且距离为最小的两平行平面间的距离，
其值可按对角线法、环线法的检定结果进行“基面变换”求得。平板工作面的平面度是衡量平板质量的
主要精度指标。按平板工作面平面度的公差允许值确定出平板准确级别，因此必须重视平板工作面平面
度的检定。平板平面度检定的准确度是平板使用质量的保证。铸铁平板常作为基准面使用，所以对铸铁
平板工作面的准确度要求很高，且工作面尺寸一般较大，这就决定了平板检定的精密性及其检定技术的
复杂性。铸铁平台的平面度可分实验室级(reference)、校验级(master)、工具室级(working)三级，应根据
自己的实际需要来选择。

本产品的加工定制是是，类型是铸铁平板，品牌是华宇，型号是多种，精度是多种，材质是多种，工作
面硬度是ht170-240
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