
1000W小型家用并网逆变器

产品名称 1000W小型家用并网逆变器

公司名称 武汉世铭传新能源科技有限公司

价格 850.00/台

规格参数 品牌:世铭传
型号:SMC-B1000

公司地址 武汉市青山区冶金大道61号

联系电话 027-86588233 13971281125

产品详情

 并网逆变器是一种直接将直流电能转换成与电网同频同相的正弦波电流并将此电力馈入电网的装置。
是太阳能发电，小功率风力发电等发电系统的关键设备。 盛扬微逆变器为适应组件级模块化发电系统而
专门优化设计，涵盖主流的18v光伏电池板，24v光伏电池板，36v单晶或多晶光伏电池板及小功率风力发
电机，蓄电池转交流电等应用。产品稳定可靠转换效率高，是光伏发电系统的首选设备。

应用及连接方式

1.与72片规格（36v）太阳能板一起使用，太阳能板最佳工作电压（vmp）: 35-39v,开路电压（voc）: 42-46v

2.与风机一起使用时，如果风机内置了风机ac to dc 控制模块，输出的dc电压在本产品输入电压范围内，可
直接连接风力发电机的输出，否则必须在风力发电机与本产品之间添加一个ac to
dc风机充电控制器（如输出36v直流电的）。

3.与需电池一起使用，可以通过风机或者太阳能板给蓄电池充电，然后蓄电池通过并网逆变器放电到电网
。 

并网逆变器部分优势描述

1.独特的电路设计，选用进口工业级电子元件，产品应用效率更高，性能更稳定；

2.独创的mppt技术，效率>99%,反应更灵敏，最大功率点锁定更稳妥。

3.并联式组件模块化设计，体积小，分布式安装。方便系统配置，灵活组合，系统扩展性强。

4.采用隔离式高频变压器，高效率，高安全性。

5.完善的电气保护功能。



6.铝合金外壳，不生锈，耐热耐寒，防腐蚀。

7.拥有多项电子电路设计，外观设计等产品核心技术专利。

8.输入宽电压（15-60vdc），对工作输入电压的不同，分级处理；函盖多种的直流供电电源电压范围都能
工作。

参数表

适合于72片规格（36v）太阳能板，最佳工作电压:35-39v 开路电压:42-46v

  

额定功率

  

200w

  

300w

  

400w

  

500w

  

600w
  

推荐太阳能板

  

≥200w

  

≥300w

  

≥400w

  

≥500w

  

≥600w
  

dc最大输入功率

  

240w

  

360w

  

480w

  

600w

  

720w
  

dc输入电压范围

  

15-60vdc
  

mppt电压

  

18-48v
  

dc 最大输入电流

  

20a

  

25a

  

30a

  

35a

  

45a
  

ac 最大输出功率

  

230w

  

330w

  

430w

  

550w

  

650w
  

ac 输出电压范围

  

120vac(90-140vac)  or 230vac(190-260vac)
  

频率范围

  

50hz/60hz(自动控制)
  

功率因数

  

>97.5%
  

总谐波失真

  

<5%
  

相移

  

<2%
  

效率

  

120vac(90-140vac)
            



峰值效率 >88% >88% >86% >85% >85%
  

稳定效率

  

>86%

  

>86%

  

>85%

  

>84%

  

>83%
  

效率

  

230vac(190-260vac)
  

峰值效率

  

>90%

  

>90%

  

>88%

  

>88%

  

>85%
  

稳定效率

  

>88%

  

>88%

  

>86%

  

>86%

  

>84%
  

保护

  

孤岛保护，短路保护，反接保护，低压保护，高压保护，高温保护等
  

工作温度

  

‘-25℃-65℃
  

工作环境湿度

  

0%~90%rh （不凝露）
  

防水等级

  

室内设计
  

显示

  

发光二极管（led）
  

冷却方式

  

风扇
  

待机功耗

  

＜2w
  

电磁兼容

  

en61000-6-3:2007 en61000-6-1:2007
  

电网干扰

  

en 50178+en 62109-1+vde0126-1-12
  

电网检测

  

din vde 1026 ul1741
  

认证

  

ce
  

净重

  

1.3公斤/台
    



毛重 2.0公斤/台
  

内盒（长*宽*高）

  

21 x 16.5 x5.3cm
  

外箱（长*宽*高）

  

42.5*31.5*37.5cm

 

使用注意事项

l  请不要将智能逆变器用于制造商未经指定的使用用途上。误用将会引起人员伤亡，或损坏设备。

l  遵循当地电气规范安装智能逆变器。

l  非专业人员请勿安装和拆机维修，只有合格的维修人员才可以修理本产品。

l  请勿尝试维修智能逆变器，本产品不含用户可自行维修的零件。如本产品失效，请联系客服人员取得退
还设备认可并开始进行产品替换。篡改的或已被打开智能逆变器将不予以保修。

l  如果ac线的连接器已损坏，请不要安装此产品。

l  在安装和使用智能逆变器前，请阅读本手册内和智能逆变器系统中和光伏设备上的所有相关的指导说明
和安全标识。

l  只有在取得电网公司的许可后并完成所有安装程序后，智能逆变器与才可以连接电网。

l  请注意，智能逆变器的外壳是导热体。在正常的操作工作下，外壳表面温度将达到15度以上，在极端的
操作环境下工作的智能逆变器，外壳表面温度将达到75度。为减少烫伤的危险情况出现，请不要接触智
能逆变器外壳。

l  智能逆变器还在连接交流电负载时，请勿于太阳模组断开。能逆变器还在正常工作时，我们不建议首先
随便断开 dc端的连接。因为这样有可能导致逆变器内部元件损坏。

l  使用本产品时，避免小孩子触摸、玩耍，以免触电。

l  请将逆变器安装在低湿度和通风良好的地方，以避免逆变器过热，并清除周围易燃易爆物品。
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