
激光检测器，对射，反射，LOS

产品名称 激光检测器，对射，反射，LOS

公司名称 常州平步贤诚自动化技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:常州平步
型号:PBH

公司地址 武进区潞城街道常青路88号

联系电话  13914338216

产品详情

 

  

        外壳形式

  

矩形,带吹扫、带冷却
  

        工作电源

  

dc24v、ac220v ±10%额定电压值
  

        工作温度

  

-25℃~+70℃；接通水冷时-25℃~+120℃
  

        检测形式

  

反馈反射型（ f ）

  

对射型( d )

  

漫反射（ m ）
  

        检测距离

  

8m ~ 20m

  

40m

  

0.5~1m
  

        信号指示灯

  

接通电源指示:绿色led亮；有信号工作指示:红色led亮
  

输出
形
式

  

   接点( z )

  

接点容量:ac250v  5a  , dc30v  5a

  

 

  

电平

  

24v

  

高电平 ( c )

  

有信号，对地高电平24v, 负载电流100ma ( 推挽输出 )



  

 

  

 

  

 

  

低电平 ( d )

  

有信号，对地低电平0v , 负载电流100ma ( 推挽输出 )
  

        视场角度

  

安装距离1m时，视场范围为φ170mm
  

        连接件

  

标准连接件为一根
  

        功耗

  

≤5w
  

        绝缘电阻

  

dc500v , ≥20mω 
  

        空气吹扫

  

压力0.1mpa , 流量6l/min
  

        冷却水

  

压力0.2mpa , 流量2l/min
  

        响应时间

  

接点 ＜20ms ; 电平＜2ms
  

        抗光干扰

  

白炽灯 10000lx
  

        保护

  

直流输入极性保护
  

        操作角度

  

方位角任意调节，俯仰角±60°
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