
ZR-3500D型多路恒温恒流大气采样器

产品名称 ZR-3500D型多路恒温恒流大气采样器

公司名称 青岛众瑞智能仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:青岛众瑞
型号:ZR-3500D

公司地址 山东省青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦1号
楼7层

联系电话 0535-81920639 15969863580

产品详情

产品简介：    zr-3500d型多路恒温恒流大气采样器主要应用溶液吸收法来采集环境大气中污染物的
特定组分，可实现八路大气采样和两路恒温恒流采样的自动切换，实现全程无人值守自动采样。 
执行标准： jjg 956-2000 大气采样器 hj/t 375-2007 环境空气采样器技术要求及检测方法 hj/t
376-2007     24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法 技术特点： 
1、高性能超低音进口隔膜泵，使用寿命长； 2、主机外壳采用防水结构设计，可防雨雪侵袭；
3、交直流两用，内置高能锂电池； 4、可选配外接电源箱供电；
5、所有气路可单独设定采样时间和采样流量； 6、电子流量计，恒流采样，流量控制精度高；
7、八路大气采样可实现自动切换； 8、伸缩式采样杆，采样高度可调；
9、低温状态下自动启动加热功能； 10、大容量数据存储； 11、u盘数据导出；
12、gsm无线模块，可远程读取仪器运行状态信息。 
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