
日本主机快速液体密度计DH-300W

产品名称 日本主机快速液体密度计DH-300W

公司名称 杭州金迈仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:达美宏拓
型号:DH-300W

公司地址 杭州经济技术开发区世茂江滨商业中心2幢3单元
408室

联系电话 0571-88035285 13336013771

产品详情

日本主机快速液体密度计应用阿基米德原理与现代电子技术结合，采用进口主机，设计美观、做工精细
、性能稳定、经久耐用、操作简单快捷、能瞬间读取密度值，适应于适应于品质管理、配方调制、成本
控制等领域的密度测量。

日本主机快速液体密度计dh-300w的主要功能与特点：1：任何溶液皆可快速测量2：可配合恒温水槽作业
、测量所需温度的液体比重3：数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用4：可测量常温至100℃温度
状态下的样品密度值5：配置专用防风防尘罩，组合方便、坚固耐用6：没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐
的调试与操作7：助焊剂、胶状体、油性体、原油类等相似状态产品皆可测量8：测量杯容易清洗，不受
比重瓶口径小的限制，可重复使用。同时也可使用一次性测量杯9：挥发性液体、腐蚀性液体、粘稠性液
体、强酸强碱性液体皆可快速测量（选购相关配件）10：含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可
选购de-40打印机打印测量数据11：取样方便，所测样品只需50cc
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