
半钢低损转接线SMA公转母

产品名称 半钢低损转接线SMA公转母

公司名称 深圳市凯业达电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:KYDRF-SMA
品牌:KAIYDA

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道新塘坑88工业区76号二楼

联系电话 86-075583182580 13590375551

产品详情

大量批发各种类型接头高品质转接线

报价规格为双头长度10cm，需要不同长度规格可来电话咨询。

电性能参数

1. 特性阻抗：50 ohm 2. 电容：95pf/m 3. 速率：69.5%

4. 最大工作电压：1500v (vms) 5. 最大工作频率：6000mhz 6. 工作温度： -55 ~ 125 摄氏度

7. 最小弯曲半径：20mm

8. 衰减系数： 0.45 db/m @ 500mhz;

                    0.65 db/m @ 1000mhz;

                    1.51 db/m @ 5000mhz;

sma参数：

1. 耐用性：>500次；

2. 电压驻波比：1.1 max；

3. 绝缘电阻：5000毫欧；

4. 耐压：1000v rms



5. 频率范围：dc~12ghz；

6. 阻抗：50 欧母；

7. 工作温度：-55~+155摄氏度。

接头类型：sma公头（sma-c-j-1.5）

本产品的加工定制是是，型号是KYDRF-
SMA，品牌是KAIYDA，芯数是单芯，护套材质是FEP，材料形状是圆线，电线最大外径是2.5（mm）
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