
视贝数字射频线BD801-1.5-2-3-5-10

产品名称 视贝数字射频线BD801-1.5-2-3-5-10

公司名称 厦门视贝科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:BD801-1.5-2-3-5-10
芯数:单芯

公司地址 厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号南楼

联系电话 021-52782196 18221651336

产品详情

产品名称：数字专业用户线

 

产品型号：bd801-1.5-2-3-5-10

 

包装方式：opp袋装 pe袋装

 

装箱规格:1.5m：360条/件 2m：240条/件 3m：240条/件 5m：120条/件 10m：60条/件

 

产品特征

 

导体采用高纯度4n无氧铜(ofc), 使用信号衰减小, 传输速度高;



 

绝缘体采用绝缘物理发泡pe,提高绝缘阻抗性能;

 

编织网采用高密度无氧铜(ofu)编织屏蔽, 有效隔离电磁干扰;

 

端子采用纯铜无磁性24k镀金端子,有效降低接触阻抗和信号衰减;

 

护套采用优质环保pvc护套, 具有耐磨, 耐酸碱, 使用寿命长等特点。

 
关键参数 

头型：直插—弯插

 

端子：纯铜镀镍

 

外皮:白色

 

规   格 :1.5m   2m 3m 5m 10m 

本产品的加工定制是是，型号是BD801-1.5-2-3-5-10，芯数是单芯，护套材质是环保PVC，材料形状是圆
线，拉伸强度是50，绝缘厚度是2（mm）
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