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产品名称 数字波段开关 阿普德 数字波段开关

公司名称 广州阿普德电气科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:阿普德
型号:数字波段开关

公司地址 广州市荔湾区坑口迎来里五巷2号首层

联系电话 86-020-84067196

产品详情

数字式波段开关

波段开关 
 

       电路的一种接插元件。用来转换波段或选接不同电路。可按规格，以刀数、位数和绝缘片层
数来分；按结构则分拨动式、旋转式、推键式、琴键式等。波段开关，是一个很古老的名字。实际上应
该叫做多刀多掷开关，因为它不仅仅能做波段开关，也能做其它的用途。至于需要多少刀（就是多少组
触点），看你的电路的需要。当然至少两组以上，才能称为波段开关。至于需要多少掷（就是多少个档
位），也要根据你的需要。从2档到10多档的都有哈。你的老师没有告诉你买多少组触点的，多少档位的
。如果仅仅作波段开关，则是少4组触点，最多6组触点足够。档位的话，有多少个波段，就需要多少的
档位，至少2档吧。“波段开关”的型式也是多样的，常见的是旋转式的，也有推拉式的，还有按键（琴
键）式的。体积也是有大有小。自己选择了哈。目录波段开关的分类波段开关的用途波段开关的几种常
用型号。

波段开关的分类 

       按操作方式可分为：旋转式，拨动式及杠杆式，通常应用较多的是旋转式开关。波段开关的
各个触片都固定在绝缘基片上。绝缘基片通常由三种材料组成：高频瓷，主要适应于高频和超高频电路
中，因为其高频损耗小，但价格高；环氧玻璃布胶板，适用于高频电路和一般电路，其价格适中，在普
通收音机和收录机里应用较多；纸质胶板，其高频性能和绝缘性能都不及上面两种，但价格低廉，在普
及型收音机，收录机和仪器中应用较多。

 



波段开关的用途 

       主要用在收音机，收录机，电视机和各种仪器仪表中，一般为多极多位开关，它的各个触片
都固定在绝缘基片上。 波段开关在收音机里，作用是改变接入振荡电路的线圈的圈数。 收音机的输入电
路是一个电感与电容组成的振荡电路，不连续地改变电感量就可以改变振荡电路的固有频率范围，也就
是改变接收波段。

适用范围 

适用电压：dc5~36v；50hz，各种nc加工机械、nc自动化机械、仪表。

特点 

  

小型化：33.6*36.3（mm）

操作面板后长度25mm

5万次以上使用保证

封闭一体化结构：具有防油、防尘、防水特性

数字式波面开关配线减少，省时、省力、可靠

设定简单，变换固定螺丝位置即可调整设定状态

镀金双接点的安定接触，保证信赖性

5种旋转角度：13.85°、15°、20°、27.69°、30°



4种数字方式：2进制（正、反）码、16进制（正、反）码等（误信号防止）

牢固可靠，旋转强度3n.m

防水等级：ip40非防水型；ip65防水型

  

 

   

项目

 

条件

 

规格

使用温度范围 不结冰条件 -20°c~+70°c

保存温度范围 不结冰条件 -40°c~+70°c

机械性能 回转力矩 0.1-0.2n.m(1~2kgf.cm)

端子强度 3n(300gf)

螺丝强度 2n.m(30kgf.cm)

旋钮强度 3n.m(30kgf.cm)

耐振强度 摆动 10-55-10hz/分；振幅1.5mm/各方向/2小时 外观及结构无异常（满足电气

要求）

电气性能 接触电阻 dc+5v/1a（电压降下法）；1khz<20mv;<50ma 100mω以下（初期值含导体电



阻）

绝缘电阻 dc250v/1分钟后 端子-端子间 500mω以上

dc500v/1分钟后 端子-fg间 5000mω以上

耐电压 ac250v/1分钟后 端子-端子间 外观及结构无异常

ac1,500v/1分钟后 端子-fg间

额定电压 负载电阻 ac 5v 0.5a

dc 5v 0.25a/25v 0.05a

耐久性 耐久性 1~1.2π

rad/s角速往返50,000回

回转力矩 对应初期值+10~30%

接触电阻 150mω以下

绝缘电阻 dc250v/1分钟 50mω以上

耐电压 ac250v/1分钟 外观及结构无异常

环境特性 耐湿性  

温度：40±2°c

相对湿度：90~95%

时间：48小时

接触电阻 10mω以下

绝缘电阻 dc250v/1分钟 50mω以上

耐电压 ac250v/1分钟 外观及结构无异常

耐热性  

温度：70±2°c

时间：16小时

回转力矩 0.1-0.2n.m(1~2kgf.cm)

接触电阻 100mω以下

耐寒性  回转力矩 0.1-0.2n.m(1~2kgf.cm)



温度：-20±3°c

时间：16小时

接触电阻 100mω以下

本产品的加工定制是是，品牌是阿普德，型号是数字波段开关，段位数是5，工作电压是5~36（V），触
点闭合电阻是100m（Ω），常态绝缘电阻是5000（MΩ），寿命是50000（次），产品认证是CE
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