
PROTEK3290N 射频场强分析仪

产品名称 PROTEK3290N 射频场强分析仪

公司名称 青岛东方嘉仪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:频谱场强仪
品牌:韩国兴仓PROTEK
型号:PROTEK3290N3209

公司地址 山东省青岛市市北区裕环路133号

联系电话 0532-86069117 13791934995

产品详情

 

功能描述 频率范围 100khz～2.9ghz 精度 ±25ppm 接收模式： demodulation方式，不必要另外设定
步进频率 在5khz～19mhz内5khz和6.25khz的倍数 频道记忆 10存储×160频道（1，600频道） 数据记忆
10存储×160频道（1，600频道） 设置记忆 10存储×3种扫描方式 接收灵敏度 约0～6dbμv emf(s/n:12db at
n-fm,10db at w-fm) 扫频速度 12.5ch/sec.max 输入阻抗 50ω（标准） 最大输入电压 max.5vrms 音频输出
120mw进入8ω扬声器 电平测量： 窄调频： 量程 -10到40dbμv(300到2000mhz) 分辨率 ±0.5dbμv 精度
±3db(在标准环境温度及校正频率下) 带宽 约12.5khz(-6db) 宽调频/调幅/单边带： 量程
-10到50dbμv(300到2000mhz) 分辨率 ±0.5dbμv 精度 ±3db(在标准环境温度及校正频率下) 带宽 w-
fm：约180khz(-6db)；am/ssb：约2.4khz(-6db） 扫频模式 single/normal/free single 静音功能
用条码和数字显示静音电平 频率计数器： 频率范围 9mhz～2.9ghz 分辨率 1khz 精度 ±50ppm ±1count
响应时间 0.512 sec 输入灵敏度： 100mvrms 输入阻抗 50ω 数据记忆 10 ch lcd 192×192点， lcd背光 led背光
最后操作键5秒后背光熄灭，灯可连续用 电源自动关闭 最后操作健30分钟后电源自动关闭（可解除）
工作温度和湿度 0到40℃/35到85%相对湿度 保存温度 -10～50℃ 程控特性/接口特性 接口 rs-232c 电源需求
电压 电源：1、aa碱电池6个 2、交流转 物理特性 长度 45mm 宽度 105mm 高度 220mm 重量
700g(不包括天线） 标准附件 供给附件： 天线（只接收） rs232c电缆 背包 手册 aa型碱电池6个 可选附件
1、75ω到配置板 2、汽车适配器 3、衰减器20db,40db 4、小型打印机（rs232c） 5、f-bnc适配器 6、电压组
7、交流转换器 8、pc接口软件
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本产品的类型是频谱场强仪，品牌是韩国兴仓PROTEK，型号是PROTEK3290N3209，产品单价是18000.00
，发货期限是10
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