
WT10A手持式数字特斯拉计

产品名称 WT10A手持式数字特斯拉计

公司名称 东莞市东城建鑫电子仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:经济型场强仪
品牌:韦特

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞赛格E021

联系电话 86-076922310961/22310962/13728428066
13790366977

产品详情

wt10a型手持式数字高斯计，用于测量永磁材料表面磁场、直流电机、扬声器、磁选机、永磁除铁器的工
作磁场以及泄漏磁场，零部件机加工后的退磁剩磁场。该仪器可以随身携带，量程范围宽，操作方便，
液晶显示清晰。 

技术指标

  

量程范围：0~200mt毫特斯拉~2000mt毫特斯拉

基本误差：±2%±3个字(1000mt毫特斯拉以下)

         ±5%±3个字(1000mt毫特斯拉以上)

 分 辨 力：0.1mt毫特斯拉、1mt毫特斯

  
  

  

被测磁场：直流磁场（静态磁场）

环境温度：5℃~40℃  



相对湿度：20%~80%（无凝露）

供电电源：六节5号电池，外接稳压电源

外型尺寸：150m×70mm×30mm

仪器重量：约450g

显示方式：3 1/2 lcd测量时有正、负显示，正代表n极、负代表s极

显示单位：mt毫特斯拉

备   注：1mt毫特斯拉=10gs高斯

概述 

wt10系列手持式数字特斯拉计分为wt10a、wt10b、wt10c、wt10d四种类型可用于测量直流磁场、 交
流磁场、辐射磁场等各类磁场的磁感应强度。该仪器可以随身携带（148mm×70mm×25mm），量程范
围宽，易操作方便，液晶显示清晰，按键均采用国内最先进的触摸式按键，大大增强了其使用寿命和使
用舒适度。电源为一节9v干电池，可连续工作数小时，也可在市电的情况下使用稳压电源，小巧便携。
 

=

本产品的加工定制是是，类型是经济型场强仪，品牌是韦特，型号是WT10A高斯计/磁场强度测试仪、特
斯拉计，测量范围是~200mT毫特斯拉~2000mT毫特斯拉（T），外形尺寸是148mm×70mm×25mm（mm
），适用范围是永磁材料表面磁场、直流电机、扬声器、磁选机、永磁除铁器的工作磁场以及泄漏磁场
，零部件机加工后的退磁剩
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