
德国BYK 5123附着力测试仪

产品名称 德国BYK 5123附着力测试仪

公司名称 深圳欧普瑞检测设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:德国BYK
型号:A-5126

公司地址 深圳市宝安区石岩街道田心新村24巷9号首层

联系电话 13684910389 13418984037

产品详情

 

德国byk百格刀

产品说明: byk-gardner划格试验仪分别有单面多刀易型及圆周多刀型以达到更长的使用寿命。
标准规定两刀型，标准规定两刀齿之间的间距： 漆膜厚度小于60�m(2 mils)刀齿间距1mm

基本配置如下： 划格试验器及刀头 更换刀头用的六角扳手 小型放大镜 清洁用的刷子 塑料携带箱

型号   
名称                  型号       名称   使用型号     标准 
  刀齿数 切刀面数  刀齿间距             标准  刀齿数切刀面数   刀齿
间距           含六角板手         a-5120   划格试验器1mm        
a-5132切割工具1mm 5120   din/iso     6           6       
1mm(0.04英寸〕     din/iso   6       6       
1mm(0.04英寸)          ——                a-5122
划格试验器2mm        a-5134切割工具2mm 5122   din/iso     6           6
2mm（0.08英寸〕     din/iso   6       6          2mm(0.08英寸)     
——    a-5125   划格试验器1mm         a-3425切割工具1mm 5125   din/iso     6
1         1mm(0.04英寸〕     din/iso   6       1          1mm(0.04英寸)
是   a-5126   划格试验器2mm         a-3426切割工具2mm 5126   din/iso     6
1         2mm（0.08英寸〕     din/iso   6       1        
2mm(0.08英寸)           是 a-5128   划格试验器3mm        
a-5129切割工具3mm 5128   din/iso     6           1         3mm(0.12英寸)
din/iso   6       1          3mm(0.12英寸)           是 a-5121
划格试验器1.5mm       a-5133切割工具1.5mm 5121  astm     11       
6         1.5mm(0.06英寸)       astm      11      6         



1.5mm(0.06英寸)        —— a-5123   划格试验器1mm。       a-3429切割工具1mm
5123    astm      11          1         1mm(0.04英寸〕     astm    
11      1          1mm(0.04英寸)           是 a-5127
划格试验器1.5mm         a-3424切割工具1.5mm 5127  astm     11          1
1.5mm(0.06英寸)      astm      11      1       
1.5mm(0.06英寸)        是                         

 

本产品的加工定制是否，品牌是德国BYK，型号是A-5126，测量范围是小于60�m(2mils)刀齿间距1mm，
测定对象是涂层厚度，测量精度是小于60�m(2mils)刀齿间距1mm，分辨率是0.01，电源是无，尺寸是50*
20（mm），重量是0.5（kg）
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