
AP-ZD-100垂直振动测试仪

产品名称 AP-ZD-100垂直振动测试仪

公司名称 杭州艾普仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾普
型号:AP-ZD-100
类型:机械式振动试验机

公司地址 杭州市江干区笕丁路168号

联系电话 0571-88294735 13386528188

产品详情

 

产品说明：
功能：半正弦波、正弦波、调频、扫频、倍频、对数、可程式、调幅、最大加速度、时间控制
特点:振动机与控制箱分离独立设计，确保控制精准度及安全性。

振动台面四周侧边具辅助固定孔，方便固定样品件。 易安装，不受楼层限制，亦无须地椿特别固定
频率主控器采用台产cutes ct-2000，具调频、定频、扫频功能。
提供交谈式自动频率扫描程序设定方式，操作简单易学。
测试时间控制采用sawana数码，时控范围：99h99m99s。
控制箱节能环保设计，比其他厂牌同类机省电60％。

技术参数：

振动台面尺寸：1100*1200mm（台面尺寸可拓宽）

振动方向：1-100hz垂直

最大负载：50kg 频率范围：5—400hz

扫频范围：5—400hz，

振幅：0—5mm，或（p-p：25.4mm)

最大加速度：20g

振动波形：正弦波、半正弦波振动机



功率：2.2kw

电源电压：220±10﹪

最大电流：5a-10a

精密度：频率可显示到0.01hz 台面450*450*400

本产品的品牌是艾普，型号是AP-ZD-100，类型是机械式振动试验机，最大负载是50（KG），振动方向
是垂直，工作台尺寸是450*450*400（mm），主动机功率是2.2（KW），频率范围是1-100HZ（Hz），振
幅是0—5（mm），台体尺寸是1100*1200（mm），电源电压是220（V/HZ）
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