
ZML超声波热量表 卓玛

产品名称 ZML超声波热量表 卓玛

公司名称 南京卓玛机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:卓玛
型号:ZML

公司地址 中国 江苏 南京市六合区
南京沿江工业开发区兴达路15-20

联系电话 86 025 81745516/84588230/81786626 13814089468

产品详情

 

超声热量表/热(冷)量表是利用超声流量传感器和温度传感器测量供水流量及供、回水温度差，进而测量
及显示水流经热交换系统所释放或吸收的热量的仪表。该系列仪表采用了先进的多脉冲技术、信号数字
处理技术及纠错技术，具有很高的测量准确度和很低的始动流量。可以选择多种输出接口：r s485、m-b
u s、4～20m a、累计脉冲、光电接口（光电接口可实时读取累计热量，瞬时流量，累计流量，供水温度
，瞬时热量，供电时间，电池电量等数据）。由于采用了超声测流技

术，可任意角度安装，当有磁铁干扰时，仪表测量不受任何影响，而且超声测量无机械转动部件，不容
易损坏，维护量小，使用寿命长，特别适用于杂质含量高的水质。无压力损失和活动部件，10年免维护
设计。 管段长度按普通水表规格尺寸设计 ip68防护等级设计，能在水下2米正常工作。
高温耐磨陶瓷传感器，适用温度为-40-160℃. 测量介质：水和其它液位。
接口输出：4-20ma，rs232，rs485。标准m-bus通信协议。
自动循环显示累积、瞬时、流速及工作时间等结果，可编程，可俯视、平视或分体显示。
专利双平衡20db动态超声波自适应接收电路，确保状态恶化仍能可靠工作。

 

本产品的加工定制是是，品牌是卓玛，型号是ZML，类型是自动热量计
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