
紫外臭氧测试仪 亚欧

产品名称 紫外臭氧测试仪 亚欧

公司名称 北京亚欧德鹏科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:亚欧
型号:DP-106

公司地址 北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302

联系电话 010-51298264 15313602957

产品详情

紫外臭氧分析仪/紫外臭氧检测仪/紫外臭氧测试仪  型号：

紫外臭氧分析仪特点：  1、基于测量紫外吸收  2、低功耗，可电池供电
3、内部数据记录仪的实时时钟
4、板上的交互式菜单微处理器包括数据平均10个选项秒，1米，5米和1小时  5、usb和rs -
232输出的时间/日期，o 3 浓度，内部温度和压力  6、模拟输出（0-2.5 v和4-20
ma的臭氧浓度在用户）选定的单位 紫外臭氧分析仪技术参数：

  

测量范围

  

0-10 ppm

  

分辨率

  

0.001 ppm (1 ppb)

  

测量原理

  

紫外吸收波长为254 nm

  

测量间隔

  

10秒（数据均选择：10秒，1分钟，5分钟，1小时）



流量 ≈1升/分钟

      

数据存储

  

14336条（10 s平均= 1.4天，平均5分钟= 1.4月。）

  

选择单位

  

ppb, ppm, pphm, �g m -3 , mg m -3 (& mol %, wt % for 106h)

  

数据输出

  

usb接口，rs232串口，0-2.5 v模拟，4-20毫安，液晶显示器

  

电源要求

  

12伏，3.5瓦特

  

大小

  

3.75 × 7.5 × 8.5英寸（10 × 19 × 22厘米）

  

重量

  

4.3 lb（2.0公斤）

 

本产品的加工定制是是，品牌是亚欧，型号是DP-106，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0-10ppm
，测量对象是紫外臭氧，测量精度是≈1升/分钟，分辨率是0.001ppm(1ppb)，尺寸是3.75×7.5×8.5英寸（
10×19×22厘米）（mm），重量是4.3lb（2.0公斤）（kg），电源是12伏，3.5瓦特
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