
Z-1200型臭氧检测仪

产品名称 Z-1200型臭氧检测仪

公司名称 金坛市天竟实验仪器厂

价格 面议

规格参数 品牌:天竟
型号:Z-1200型臭氧检测仪
类型:便携式臭氧检测仪

公司地址 金坛市金城镇白龙荡村委沿河西路5号

联系电话  13585400372

产品详情

z-1200型臭氧检测仪技术指标：

1. 正常测量范围： 0-10ppm

 2. 最大测量范围：0-50ppm

3. 最小读数： 0.01ppm

4. 精度： 5%

5. 反应时间： 60秒

6. 操作温度： -20-50℃

7. 湿度：15-90% （无凝结水）

8. 警报： 80db

9. 电池：9v

10. 重量：300克

11. 体积： 120(l)×65(w)×2.5(h)mm

z-1200型臭氧检测仪使用方法 1、开机：盖好盖子、按开关（on-off），出现"嘟"； 2、盖子盖好，按yes；
3、显示warmup wait热机、等待； 4、出现"嘟"声，显示cap off press y，打开盖子按yes、自调调零，等待；
5、显示读数； 6、按"peak"显示最大值；按"8hr ave"显示8小时平均值；按"15min avg" 显示15分钟平均值。



注意： 1、 不可以在低电压下运行，否则会影响测量的准确性； 2、
长时间不运行，可能会要更长的热机时间为了保证传感器的寿命，请不要在高浓度下操作仪器

本产品的品牌是天竟，型号是Z-1200型臭氧检测仪，类型是便携式臭氧检测仪，测量范围是0-50PPM，测
量精度是5%，电源是9V
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