
中央空调电动二通阀 电动二通阀 风机盘管电动阀

产品名称 中央空调电动二通阀 电动二通阀
风机盘管电动阀

公司名称 玉环市必拓阀门厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:必拓
型号:BT2013-D1

公司地址 玉环县龙溪镇法山头村

联系电话 057687499596 13656860398

产品详情

  

 bt2013-d1电动球阀适于暖通空调水系统的通断控制、由电驱动器和阀体两部分组成。驱动器（执行器）采用同步电
机驱动，动作稳定。内置限们触点，能使阀门全开/关时断电。阀体为黄铜锻造。

产品概述： 

该电动球阀有阀体和驱动器两部分组成。

具有结构简单，工作可靠，流体通过能力强及节能等优点。

可广泛应用于采暖、中央空调、太阳能热水系统、水处理

系统的冷热水通断控制。

 

技术参数：

驱动电压：ac220v±10%，50/60hz

功率消耗：5va(仅当阀门启闭时)

动作时间:≧15s

 



公称压力：1.6mpa

适用介质：冷、热水或低压水蒸气（≦0.4mpa）

介质温度:1-90℃

环境温度：0-65℃

连接方式：zg内管螺纹

      玉环县于宝机械厂是阀门、管件、水暖配件等产品专业生产加工的个体经营,工厂总部设在沙门镇,玉环县于宝机
械厂拥有完整、科学的质量管理体系。玉环县于宝机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临玉环
县于宝机械厂参观、指导和业务洽谈。

 

  

本产品的加工定制是是，品牌是必拓，型号是BT2013-D1，阀体材料是黄铜，工作温度是0-95，公称通径
是20（mm），密封材料是PTFE，阀门性能特点是流量大，寿命长，操作简单，工作介质是水，公称压
力是1.6mpc，连接方式是螺纹，执行器性能特点是噪音小，扭了大
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