
电动球阀 JS

产品名称 电动球阀 JS

公司名称 永嘉吉盛电动阀门有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:JS
型号:Q941F-16C

公司地址 永嘉县东瓯街道和三村

联系电话 86-057766999606 13780166795

产品详情

电动球阀生产厂家

型号:常规16公斤压力:q941f-16cp dn15/ q941f-16cp dn20/ q941f-16cp dn25/ q941f-16cp dn40/ q941f-16cp dn50/
q941f-16cp dn65/ q941f-16cp dn80/ q941f-16cp dn100/ q941f-16cp dn125/ q941f-16cp dn150/ q941f-16cp dn200/
q941f-16cp dn250/ q941f-16cp dn300/ q941f-16cp dn350/ q941f-16cp dn400/ q941f-16cp dn500/ q941f-16cp dn600

 

吉盛公司是一家老牌企业，属国家电力设备和油田公司专业制造企业，所有产品通过iso9001认证，智能
防爆电装获省科技进步奖和国家级新产品称号，所有产品经过合肥通用机械研究所检测合格并推荐。

一、电动球阀生产厂家概述

电动开关球阀由br系列电动执行器与o型球阀组成，主要用于管道上流体截断。电动开关球阀具有结构紧
凑，体积小密封性能优越等特点，通常适用于密封要求严格的场合，广泛应用于化工、石油、制药、轻
工等行业的自动切断系统。电动开关球阀阀体与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构无须配伺
服放大器，输入220vac电源即可控制运转。电动开关球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、
阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置其他品牌或者功能性执行器，另外也可
以根据不同的工况配防爆开关型，还有快速切断型球阀。

二、电动球阀生产厂家执行器特点

br引进系列电动执行机构适用于部分回转类阀门（如蝶阀、球阀和风门挡板等），采用进口电子部分元
件, 优质铝合金压铸件外壳，精细流畅，体积小重量轻、免维护、耐腐蚀性强等优良性能，可在狭窄地方
使用。产品广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动化控制系统。其具体优点如下：

①外壳精小流畅、体积小、重量轻、接线简单等美观大方、方便移动和维护。



②性能优越稳定齐全，有普通型、带电位计型、无源型、智能型、快关慢关、指示器显示等应有尽有。

③动力损耗率低，可大量节约成本。

④技术先进，电子部分采用进口原件性能稳定，机械部分加工精细精密耐磨，带有多重保护装置以免操
作不当或过载造成损坏，手电动装置可随时手动控制，紧凑的结构优化设计消除了工作噪音大的不足。

⑤智能一体化装置有信号4～20ma�dc输入输出可电脑plc和dcs系统控制，比例调节控制和定位，无需人
工控制，可位置自锁、连线简单、性能稳定可靠、控制精度高、反应速度快等。

⑥安装在阀门上很方便，可不用机械加工则可直接安装在手动阀门上。

⑦电压有ac220v、dc220v、dc24、ac110v等多种电源可提供

三、电动球阀生产厂家执行标准

1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi
7s-48、bs5351、din3357。2、法兰尺寸：jb/t74～90（jb74～90）、gb9112～9131、hgj44～76、sh3406、ansi
b16.5、jis b2212～2214、nf e29-211、din2543。3、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf
e29-305、din3202。4、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

四、电动球阀生产厂家技术参数和性能

br系列执行机构技术参数 阀体参数
电源 ac220/110/380v/24v、

dc24/220v，50/60hz
公称通径 dn10～300mm

输出力矩 50n�m～2000n�m 公称压力 pn1.6 2.5 4.0 6.4 31.5mpa(定制)
动作范围 0～90° 0～360° 泄漏量 软密封:零泄漏 硬密封:≤额定流量

的10-5
动作时间 4s/7s/10s/15秒/30秒/6

0秒
执行机构 可另配br/eoa等精小型电动执行器

保护装置 过热保护 流量特性 快开特性
环境温度 -30°～60° 可调范围 dn10-80 dn100-300

250:1 350:1
手动操作 同附带手柄操作 基本误差 ±1%
限位 电气、机械二重限位 死区 ≤1%
防护等级 相当于ip-65 回差 ≤1%
位置测量 可选装开关或电位计 适用温度 密封面
驱动电机 8w/e ptfe≤150℃rtfe≤180℃ppl≤300℃硬密封≤

450℃进线接口 pe1/2〞进线线锁

五、电动球阀生产厂家主要性能规范

试验压力
（mpa）

公称压力（mpa） 压力级（class） jis(mpa)
1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 150 300 600 10k 20k

强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15.0 3.1 7.8 15.3 2.4 3.8
密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11.0 2.2 5.6 11.2 1.5 2.8
气密试验 0.5～0.7

六、电动球阀生产厂家主要零件材质



零件名称 材 料
阀体 wcb zg1cr18ni9ti cf8 (304) cf3 (304l) zg1cr18ni12m

o2ti
cf8m(316) cf3m(316l)

球体、阀杆 2cr13 1cr18ni9ti 0cr19ni9
(304)

00cr19ni11
(304l)

1cr18ni12mo2
ti

0cr17ni12mo2
(316)

00cr17ni12mo
2 (316l)

密封圈 聚四氟乙烯(ptfe)、增强聚四氟乙烯(ppl)、对位聚苯 柔性石墨
适用介质 水、气体、

蒸汽、油品
等

硝酸等腐蚀性介质 强氧化性介
质

醋酸等腐蚀介质 尿素等腐蚀
性介质

 

七、电动球阀生产厂家主要外形尺寸

公称压力dnl d h l1 d1 b z-d1 h1
压力 1.6/2.5/4.0 1.6/2.5/4.0  1.6/2.5/4.0 1.6/2.5/4.0 1.6/2.5/4.0   
15 130/130/140 95 275 157 65 14/16/16 4-14 48
20 140/140/150 105 280 157 75 14/16/16 4-14 53
25 150/150/165 115 287 157 85 14/16/16 4-14 58
32 165/165/180 135 354 208 100 16/16/18 4-18 68
40 180/180/200 145 312 208 110 16/16/18 4-18 73
50 200/200/220 160 325 208 125 16/20/20 4-18 80
65 220/220/250 180 335 256 145 18/22/22 4-18/8-18/8-

18
90

80 250/250/280 195 365 256 160 20/22/22 8-18 98
100 280/280/320 215/230/230 400 256 180/190/190 20/24/24 8-18/8-23/8-

23
120

125 320/320/360 245/270/270 420 256 210/220/220 24/28/30 8-23/8-25/8-
25

140

150 360/360/400 280/300/300 440 256 240/250/250 24/28/30 8-23/8-25/8-
25

167

200 400/400/550 335/360/375 470 256 295/310/320 26/34/38 12-23/12-25
/12-30

210

250 630 750 405 470 545 380     
300 750 870 460 530 580 380     

购买须知：购买电动球阀生产厂家此类产品时客户需提供所选阀门的口径、压力、过流介质的理化性质
、所选电动执行器的电压及动作时间要求。如有不详细之处欢迎致电咨询，贝尔是专业生产厂家，可随
时发公司厂图给客户证明我们的生产实力和专业性。若需要索取样本或说明书，请来电来传告知地址或
邮件，我公司将免费提供。联系人 洪明爱 13736964962 电话0577-66999606 传真0577-66999605

本产品的加工定制是是，品牌是JS，型号是Q941F-16C，阀体材料是碳钢，工作温度是常温，公称通径是
DN100（mm），密封材料是聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯柔性石墨，工作介质
是硝酸等腐蚀性介质，公称压力是1.6/2.5/4.0，连接方式是法兰焊接丝扣螺纹，执行器性能特点是电动，
规格是国标
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