
伯纳德品牌 电动百叶圆式阀

产品名称 伯纳德品牌 电动百叶圆式阀

公司名称 天津市万开传动技术开发中心

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:伯纳德
型号:DKJ

公司地址 天津市西青区中北工业园

联系电话 86-02227650400 13920016170

产品详情

圆形百叶风门是与电动执行机构配套使用，具有启闭力矩小、动作灵敏、性能可靠、口径大、重量轻等
优点。广泛应用于冶金、建材、电力、石化、轻工等工业部门的风机、空调机、电收尘和各种大型管道
中，对粉尘、气体进行电动或手动的调节和切断。

 

工作温度 -30～250℃ 使用环境温度 电动执行机构：-10～55℃
公称压力 0.05mpa 伺服放大器：0～45℃
输入信号 0～10ma或4～20ma 相对环境温度 电动执行机构：≤95%
电源电压 220v  50hz 伺服放大器：≤85%
死去 ≤0.8%  

材料

阀体阀板 q235-a
回差 ≤2.5% 轴 20r13
基本误差 ±2.5 填料 聚四氟乙烯

注：更高温度环境可采用高温材质

 

本产品的加工定制是是，品牌是伯纳德，型号是DKJ，阀体材料是不锈钢，工作温度是-30～250℃，公称
通径是280-2800（mm），密封材料是软密封，阀门性能特点是冶金、建材、电力、石化，工作介质是粉
尘、气体，公称压力是0.05Mpa，连接方式是直连式，执行器性能特点是启闭力矩小、动作灵敏、性能可
靠，误差是1%，电压是220V380V，输入电流是4-20mA
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