
普兰德微量移液器 0.5-10 μl

产品名称 普兰德微量移液器 0.5-10 μl

公司名称 上海良星机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Brand
型号:0.5-10μl

公司地址 上海市金山区亭林镇寺平南路16号611室

联系电话 021-65088556 13127997827

产品详情

transferpette� s 微量移液器，可调量程  单通道微量移液器 来自于brand
的空气活塞式移液器transferpette� s 是优秀的手动移液器，能够满足实验室中最高要求的应用需求！ 它
们包含了生命科学用户所需的所有特点：坚固的结构，单手量程设定，整支灭菌，最高的精准度，以及
简易校准easy calibration�技术确保长时间的可靠性。 产品介绍： transferpette� s 特点一览：
大尺寸，中央移液按钮与独立吸头脱卸功能。 符合人体工程学设计的指托让您进行轻松握持。
真正的单手操作-左右手都可进行量程设定。 量程锁保护防止量程改变。 整支移液器可进行121°c（2
bar）高压湿热灭菌。 4位数字显示，保证清晰与高精度。 transferpette� s 特色的简易校准easy
calibration技术-无需特殊工具即可进行调整。改变原厂设置外部清晰可见。 仅为12.5
mm的短移液行程设计减少发生rsi的风险。 耐腐蚀的活塞和吸头脱卸装置让移液器经久耐用。
有数字可调式和固定式两种型号可选，量程从0.1 μl 到10 ml。 颜色识别标识方便选择合适的吸头。
根据ivd指令98/79拥有欧盟ce标志。 提供产品 transferpette� s 微量移液器，可调量程/transferpette� s
微量移液器，固定量程,,conformity 资格认证，含有性能认证证书, 壁挂架与密封硅油。

本产品的加工定制是否，品牌是Brand，型号是0.5-10μl，类型是微量移液器，结构形式是可调式移液器
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