
卡车传动轴扭转试验机，传动轴扭矩试验机，材料试验机

产品名称 卡车传动轴扭转试验机，传动轴扭矩试验机，材
料试验机

公司名称 济南星火试验机有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:星火
型号:NZ-500Nm
类型:微机控制扭转试验机

公司地址 济南市槐荫区美里湖新沙北路26号

联系电话 0531-85555881 18615197177

产品详情

现货优质卡车传动轴扭转试验机，传动轴扭矩试验机，材料试验机生产厂家，转向传动轴抗扭强度试验
机价格

电话：0531-85555881    

手机：18615197177  

qq：527706139  

联系人：梁小姐 

官网：http://www.xhtest.com 

济南星火

一、功能介绍：

1、适用于windows平台的中文试验软件，实现试验数据采集处理。

2、可实时采集试验数据、运算处理、实时显示并打印结果报告。

3、曲线遍历：可用鼠标对曲线数据逐点访问，以便求取各种数据。扭矩与扭角关系曲线中能反映任意点
扭矩—角度的关系，能方便地在曲线上找到所求数据点；可方便地对曲线局部放大还原等。



4、根据需要可随时对扭矩、角度测量通道进行手动或自动清零。

5、自动存盘：试验条件、试验数据自动存盘，需要时可随时调出。

6、批量试验：试验条件设定后，可依次完成一批样品的试验，试验条件、试样参数、测试数据、结果可
存储，随时调用，再次试验无须设置。

7、打印试验报表。

二、技术参数：
型号 nz-500nm nz-1000nm nz-2000nm nz-3000nm nz-5000nm
最大试验扭矩 500nm 1000nm 2000nm 3000nm 5000nm
扭矩测量范围 1%-100%
扭矩最小读数值 0.01nm 0.1nm 0.1nm
扭矩示值相对误差 ±1%
扭转角最小读数值 0.1°
最大扭转角 99999°
扭矩角测量相对误差 ±1%
扭转速度 1-720°/min
试样尺寸 0.1-500mm
夹头间最大间距 500mm
试验转动方向 双向
试验机级别 1级
供电电源 220v，50hz
主机尺寸 1260*500*1000mm
 

详细技术资料方案请咨询我司销售工程师：0531-85555881 济南星火试验机有限公司

本产品的品牌是星火，型号是NZ-500Nm，类型是微机控制扭转试验机，测量范围是0-500（N.m），显
示分辨率是0.1°（°），行程是500mm（mm），电源是220V，50Hz，试件尺寸是0.1-500mm（mm），
外形尺寸是1260*500*1000mm（mm），适用范围是金属材料扭矩，扭转角试验，加工定制是否
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