
DR4615A电机性能测试仪

产品名称 DR4615A电机性能测试仪

公司名称 中山子浩仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:威博
型号:DR4615A
类型:数显扭转试验机

公司地址 中国 广东 中山市
中山市东凤镇电子商贸城一区149-150号

联系电话 86 0760 22618460 13326995388

产品详情

威博测功机的功能特点：

  

 

同时检测输入电压、电源、功率、功率因素、输出转矩、转速、输出功率；
配有串行rs232及打印接口； 可分手动/自动测试，测试时间自动设定；
可自动绘制电机特性曲线；
具有速度反馈控制、转矩补偿控制及定转矩，定转速功能，能测电机不稳定区域的特性。
电机夹装台三维可调节，便于安装电机。 

系列测功机及成套设备

  

名称

 

型号

 

功能

 

电机性能测试仪

 

 dr4615a

 

 全屏液晶同步显示u、i、p1、pf、t、n、pz参数，惯性误差补偿，定转距，定转速
测试，可以电及进行通信，负载大小可以由电脑控制



 

 转矩转速显示仪

 

 dr4615

 

 同步显示参数，数据能锁存，配有数据、曲线打印接口；rs232串行通讯接口。

 

 转矩转速控制仪

 

 dc4617

 

 手动调节加载

 

 dc4619

 

 手动/自动测试，测试时间自动设定，惯性误差补偿，自动电机特性曲线绘制，具有
速度反馈控制功能，能测电机不稳定区域的特性；具有转矩补偿控制功能。

 

 dc 4619a

 

 高速磁滞测功机

 

 qszc-0.05

 

 转速max：25000r/min；转矩max：0.05n.m

 

 ≤10w

 

 数字式测功机及显示
仪精度：转矩：

±0.5%±1字
转速：±0.2%±2个字 

 qszc-0.1

 

 转速max：20000r/min；转矩max：0.1n.m

 

 ≤20w

 

 qszc-0.5

 

 转速max：20000r/min；转矩max：0.5n.m

 

 ≤90w

 

 qszc-1.0

 

 转速max：15000r/min；转矩max：1.0n.m

 

 ≤180w

 

 qszc-2.0

 

 转速max：12000r/min；转矩max：2.0n.m

 

 ≤250w

 

 qszc-5.0

 

 转速max：8000r/min；转矩max：5.0n.m

 

 ≤550w



 

 qszc-8.0

 

 转速max：6000r/min；转矩max：8.0n.m

 

 ≤900w

 

 qszc-10.0

 

 转速max：6000r/min；转矩max：10.0n.m

 

 ≤1100
w

 

高精度大功率测功机

 

 qszc-20.0

 

 转速max：3000r/min；转矩max：20.0n.m

 

 ≤1.8k
w

 

 qszc-50.0

 

 转速max：3000r/min；转矩max：50.0n.m

 

 ≤3.0k
w

 

 qszc-100.0

 

 转速max：3000r/min；转矩max：100.0n.m

 

 ≤4.0k
w

 

 qszc-200.0

 

 转速max：3000r/min；转矩max：200.0n.m

 

 ≤5.5k
w

 

 内冷型高速磁滞测功
机

 

 qszc-2.0-ⅱ

 

 可连续运行，功率≤600w

 

 采用内冷型结构，改善冷却
条件，可大负荷工作，特别适

用于电动工具等低转矩大功率类
产品 

 qszc-5.0-ⅱ

 

 可连续运行，功率≤1000w

本产品的品牌是威博，型号是DR4615A，类型是数显扭转试验机，测量范围是DR4615A（N.m），发货期
限是2
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