
自动切换数码夜视仪 红外夜视仪

产品名称 自动切换数码夜视仪 红外夜视仪

公司名称 虞城县华鸣仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:红外夜视仪
品牌:迪卡特

公司地址 虞城县长江路北段东侧

联系电话 0370-4196526 18272665998

产品详情

 

日夜两用黑白彩色显示自动切换数码夜视仪

1全新光学设计

 

2.全新2代+夜视管

 

3.全彩显像管

 

4.无惧强光、日夜两用

 

5.彩色黑白显屏自动切换

 

 

夜视仪特点：产品采用全新外观，设有“power,＋，﹣，ir”四个按键：



产品的物镜光学部分为全新设计，采用7片全玻璃镜片，成像质量好；

产品在光线充足环境下为彩色图像显示，在光学不足时，红外自动点亮，进行辅助照明，此时为黑白图
像显示；

产品或成像传感器白天可正常使用，战胜了微光夜视仪在白天不能使用的缺陷，使用方便。

 

 

 

 

 

 

  

类别

  

 项目

  

参数值

  

类别

  

项目

  

参数值
  

光学性能

  

放大倍率

  

3.5

  

显示屏

  

显示器件

  

lcd（型号hzao20m)
  

 

  

物镜口径

  

35mm

  

照明

  

分辨率

  

300x224
  

 

  

视场

  

8.35°

  

 

  

照明器件

  

红外led
  

 

  

瞳点距离

  

12mm

  

 

  

中心波长

  

850mm
  

 

  

视度调焦距离

  

±4

  

 

  

照明视角

  

 
  

 

  

最小调焦距离

  

2m

  

电源

  

工作电压

  

4.8—6.3v dc
  

 

  

夜间最远观察距离

  

450m

  

 

  

内置电源

  

2只cr123a
  

成像器

  

传感器

  

彩色ccd（sony1/3"彩色ccd
）

  

 

  

外接电源

  

6v 1000ma dc适
配器

  

 

  

 

  

单板通用型机芯ccd芯片ic
x405ak

  

 

  

电池持续工作
时间

  

1/1.5h （ir开/关）



  

 

  

水平清晰度

  

420线

  

信号输出

  

信号格式

  

ccir/eia

本产品的加工定制是是，类型是红外夜视仪，品牌是迪卡特，产品尺寸是60*60*60，有效视距是450（m
），物镜直径是35（mm），工作电压是6（V），放大倍率是7（倍），重量是150，型号是3535
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