
 红外夜视仪 400米夜视 拍照 摄像 昱聪电子

产品名称  红外夜视仪 400米夜视 拍照 摄像 昱聪电子

公司名称 长沙昱聪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:红外线夜视仪
品牌:昱聪

公司地址 长沙市雨花区圭塘路264号香樟鑫都第4栋2单元3
103房

联系电话 86-073182559370 18674856864

产品详情

功能特点

1. 夜视500m，250m可识别人脸

2. 22倍光学高清同步变焦

3. 红外激光超强匀化，抑制强光

4. 多功能高清摄录

l 白天彩色摄录模式

l 白天彩色车载摄录模式

l 夜间黑白摄录模式

l 夜间黑白车载摄录模式

l 夜间黑白激光车载摄录模式

l 移动侦测摄录功能

l 预约自动摄录功能

l 手动摄录功能



l 开机自动摄录功能

5. sd卡（32g），26小时超强连续摄录

l 野外作战，行政执法，群体事件摄录取证等持续作战能力，配有（32g）sd卡，26小时超强连续摄录。

6. 五重激光防护技术

l 声波定位系统，当激光开启时，探测到激光光源前方（80°视角）0.8-2.6m内有物体本机将在2秒内，自动
关闭激光。

l 专业激光镜头罩着，当开启激光时，盖上镜头盖激光将自动关闭，反之盖上镜头盖时激光不能开启。

l 双重密码输入防护

l 手动关闭及打开按钮防护。

l 本机放在配置的专用箱时，系统电源将自动关闭

本机参数

基本参数 产品名称 夜视仪
产品型号 yc-t500a
外观尺寸 w225mm*h110mm*d155mm（不含

底座及遮光罩）
产品重量（kg） 2.5kg
录音途径 内置mic、外置mic
工作模式 白天/车载+白天/夜间/车载+夜间/

激光+夜间 激光+车载+夜间
六种模式

扬声器 内置，带耳机接口
语言选项 支持中/英文
电压（v） 12v
最大功率（w） 24w
电池 内置锂电池（3000ma/h）
充电时间 3.0hours（ref）（完全放电状态下

）
使用寿命 连续使用大于20000小时
储存温度 -30℃~80℃
工作温度 -10℃~45℃

夜视补光 照明器件 激光红外灯
照明角度 同步变焦2°~62°可调
匀化效果 超强匀化
照明距离 远角2°：有效距离＞500m，光斑

直径＞16m
激光灯控制 自动/菜单手动控制

  视频成像 镜头焦距 f=4.8mm~105.6mm
光学倍数 22倍
光圈值/f no f1.6~f3.2
ae 自动/手动（在车载模式下手动调



节效果最佳）
对焦 自动/键控自动/手动
自动增益 彩色（默认064，000-240可选）黑

白（128，00-240可选）
最低照度 彩色：0.001lux  黑白：0.0005lux
白平衡 自动追踪（atw）/手动/色滚抑制/

单按（push）/单按锁住（push
lock）/用户1/用户2

宽动态 超宽动态
背光补偿 正常/强光抑制（hlc）/背光补偿

（blc）
镜像 左右镜像、上下镜像
信噪比 ≥60db（加强）
隐私遮蔽 可分4个区域，任意选择区域大小
动态检测 可分4个区域，任意选择区域大小

  视频显示 lcd尺寸 7.0 inch
显示比例 16：9
背光光源 led
亮度 185cd/平方米
分辨率 800*3（rgb）*480
视角（上、下、左、右） （50/70/70/70）
有效显示区域 154.08（w）*85.92（h）mm

录像存储 存储卡格式 sd卡（32g标配），推荐使用高速
卡

录像格式 mpeg4/asf
录像分辨率 d1/vga/qvga可选
录像帧数 5/15/30 fps可选
音频格式 mp3
录像方式 循环自动覆盖录像，支持手动录

像、移动侦侧、预约录像、开机
录像

本产品的加工定制是是，类型是红外线夜视仪，品牌是昱聪，产品尺寸是225*110*155，有效视距是2600
（m），工作电压是12（V），放大倍率是22（倍），重量是2.5KG，型号是YC-T500A，属性是属性值
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