
金相试样磨抛机MP-1A型

产品名称 金相试样磨抛机MP-1A型

公司名称 北京鑫骉腾达仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:鑫骉
型号:MP-1A型

公司地址 北京市昌平区昌平镇西环路酒厂综合楼2号楼1号
-05

联系电话  13520498679

产品详情

mp-1a型金相试样磨抛机，是采用变频实现无级变速的金相制样设备，可适应各种不同材料试样制备的转
速要求，该机的积污盘、罩、盖均由不锈钢材料制成，具有外形美观，经久耐用，转动平稳，噪音低，
操作方便可靠，易维护保养等优点。

 

技术参数：

 

型   号：mp-1a型 规   格：柜式、双盘、三速 砂纸直径：230mm
抛盘直径：220mm 转 速：50～1000v/min（无级） 电 动 机：by80变频电机 三相220v

0～50hz

我公司生产及销售：玛瑙研钵，毛细管粘度计，测氧仪，乌式粘度计，高压消解罐，皮托
管，补偿式微压计，倾斜微压计，风向风速仪，数字式大气压计，空盒气压表，数字式微
压计，温湿度计，管型测力计，大吨位测力计，推拉力计，数显拉亚测力计，粉碎机，蒸
汽灭菌器，三氧动态杀菌消毒机，麦氏真空表，u型真空计，采样器，纸张水分测定仪，

木材水分测定仪，粮食棉花水分检测仪，干燥箱，紫外线消毒柜，电动消毒喷雾器，电热
套，电热板，脱色摇床，除湿机，铂金坩埚，酸度计，浊度计，透射式黑白密度计，转速
表，超声波测厚仪，机械故障检测仪，听诊器，电火花检漏仪，卡尔费休水分测定仪，地
质罗盘仪，测氧仪，旋转粘度计，恩氏粘度计，喷灯，电动搅拌机，磁力搅拌器，熔点仪

产品.

本产品的品牌是鑫骉，型号是MP-1A型，测量范围是0，测量精度是0，加工定制是是，产品规格是0，外
形尺寸是0（mm），重量是0（Kg），产品用途是0
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