
环保空调冷风机变频器 旺仕

产品名称 环保空调冷风机变频器 旺仕

公司名称 诸暨市旺仕环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:旺仕
型号:WS-DL103

公司地址 绍兴市诸暨市陶朱街道白门上村1133号

联系电话 86-057587367286 13605756018

产品详情

     

 

 

1。整体采用第4代中央空调变频控制技术设计，更节能省电，lcd动态显示控制面板

 

2。电机运行更稳定，最高转速电机噪音低于60db，电机发热量更低。

 

3。系统设定强弱电隔离，具备过压、欠压、过流、缺相、水泵、电磁阀保护；前段电源增加保护处理整
，当水泵、水阀、同步电机等负载出现短路时，整个控制系统不受损坏。

 

4。系统适用220v/50hz 和220v/60hz,并增加了速度补偿功能，确保外加供电电压波动时（150v-280v)系统
转速不受明显影响.

 

5.转速1-60档可应客户要求设定（标准定位1-12档）

 



6。系统芯片带黑匣子功能，可记忆机子运行状况，任何异常都可以电脑查询

 

7。系统增加故障代码显示功能，方便客户查询机器运行故障原因，具体故障代码明细如下：

 

a、e1----过流保护（电机短路）

 

b、e2----过压保护

 

c、e3----欠压保护

 

d、e4----电流检测电路故障

 

e、e5----dsp与eeprom通讯故障

 

f、e6----变频器部分生产工艺故障

 

g、e7----过载保护（电机堵转）

 

h、e8----15v故障

 

i、e9----dsp与下位机通讯故障（dsp收不到下位机指令）

 

j、f0----预留

 

k、f1----预留

 



l、f2----预留

 

m、f3----预留

 

n、f4----dsp与下位机通讯故障（下位机收不到dsp反馈信息）

 

c、f5----预留

 

c、f6----显示板与变频器通讯故障

产品功能简要描述：

 

1。系统采用中央空调变频控制器技术，更节省能耗。
2。lcd+蓝色背光触控面板。通风，制冷，清洗，摆风，水位动态图标显示 3。输入电压范围：ac
185v-285v 4. 输入频率：50hz/60hz 5. 适配电机功率：低于1.5kw 6. 12挡风速可调
7.有制冷、自动清洗、通风、抽风，摆风，水泵缺水保护功能
8.有过流、欠压、过压、过载、缺相保护功能

 

用途：1。环保空调、水冷空调、风机、蒸发式水冷空调调速控制专用      
2。可根据客户要求定做相应规格

 

      3。产品尺寸：面板120mm*120mm*17mm

 

基本配置： 1。变频器主机1台 2。lcd控制面板1台 3。数据通讯线1条 4. 可选配遥控功能
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七个按键：开关、模式、▲、▼、时钟、
定时、摆风
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十二个按键：开关、自动、制冷、送风、
抽风、       
清洗、▲、▼、时钟、定时、摆风、设定

 

本产品的加工定制是是，品牌是旺仕，型号是WS-DL103，类型是冷风机，用途是厂房降温，控温范围是
8-12，流量压力是180pa，风量是18000（m3/h），制冷量是1.1（kw）
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