
AZ7788二氧化碳检测仪

产品名称 AZ7788二氧化碳检测仪

公司名称 北京协亚电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:AZ/衡欣
型号:AZ7788

公司地址 中国 北京市通州区 西营前街34号171室

联系电话 86 010 81597702 13520733824

产品详情

台湾衡欣 桌上型二氧化碳检测仪az7787

产品特点：        瑞典进口高精度ndir co2(二氧化碳)感测元件，量测范围大，反应时间短。
监控室内空气品质（iaq）及hvac系统性能的最佳选择。 室内空气品质分级（good,normal,poor）
测量温度、湿度、二氧化碳。 插电后即可使用，无需特别调整，电源采用5v 直流稳压适配器供电。
超大屏幕显示二氧化碳/温度/湿度/时间/日期 有警报声音和警报显示，二氧化碳警报值可自行设定
使用者可自行校正 可自动演算显示最大值 / 最小值 继电器输出，可外接外部系统（7788）
记录co2最大最小值

产品规格：  

型号 7787 7788

二氧化碳 0~9999 ppm 0~9999 ppm

温度 -10℃ ~60℃(14~140℉) -10℃ ~60℃(14~140℉)

湿度 0.0~99.9%rh 0.0~99.9%rh

解析度 1ppm，0.1℃，0.1%rh 1ppm，0.1℃，0.1%rh

准确度 二氧化碳：±50ppm or ±5%
,温度：±0.6℃/±0.9℉，湿度：±5%rh

二氧化碳：±50ppm or ±5%
,温度：±0.6℃/±0.9℉，湿度：±3%rh

继电器输出 无 有

反应时间 co2：<2秒，温度：<2秒，湿度：<10秒

品质分级 good（<700ppm，用户可自行设定）,normal（700ppm~1000ppm，用户可自行设定）,p
oor（大于normal）



使用环境 储存环境温度： -20 -60 ℃  储存环境湿度： 0 -99 ％相对湿度（水气不可凝结） 
可操作之温度范围： 0 -50 ℃  可操作之湿度范围： 0- 95
％相对湿度（水气不可凝结）

仪表尺寸 128 x 80mm（直径*深度）

包装 主机，说明书，电压转换器

本产品的加工定制是否，品牌是AZ/衡欣，型号是AZ7788
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