
G80253氯气检测仪 冠测

产品名称 G80253氯气检测仪 冠测

公司名称 北京冠测精电仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:冠测
型号:G80253

公司地址 北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦
B座429室

联系电话 010-57223837 15311714256

产品详情

 

 氯气检测仪   气体测量仪   空气中氯气监测仪

 

  

型号：g80253

技术指标：

检测气体：空气中的氯气（cl2）

量 程：0-20.0ppm

精 度：＜± 5%（f.s）

最小读数： 0.1ppm

响应时间：≤30秒

传感器寿命：24个月

外 壳： 抗静电聚碳酸酯



测 量： 连续

传 感 器： 电化学式

显 示： 3位半液晶显示，带背景灯

故 障： 声光报警

工作自检： 信心信号

报 警： 5种声光报警/2个瞬时报警点/twa和stel报警/超量程报警

供电电源： 3节lr01 1.5v干电池

工作时间： 1000小时

重 量： 95g

尺 寸： 60＊87＊25mm

防护等级： ip65

防爆等级： eex ia iic t4（工业）/eex ia i（矿区）

标 准： en 50014 a1-a5/en 50018 a1-a3/en 50020 a1-5

 

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是冠测，型号是G80253，测量范围是0-20.0ppm，测量对象是空气中的氯气
(CL2)，测量精度是＜±5%（F.S），电压是3*1.5（v），分辨率是0.1ppm，尺寸是60＊87＊25（mm），
重量是0.1（kg），电源是3节LR011.5V干电池
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