
一氧化碳气体浓度检测仪 北微

产品名称 一氧化碳气体浓度检测仪 北微

公司名称 济南北微电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:北微
型号:BW-650

公司地址 济南济南市 长清区 经十西路19157号

联系电话 86-053167889002/55693987 15066133062

产品详情

 

概述

    本产品是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪，它可以配备多达四种气体检测传
感器配件。检测仪具有非常清晰的大液晶背光显示屏，声光报警及震动提示，适用于防爆及有毒气泄漏
、地下管道或矿井等场所，能最大限度的保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。检测
仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好，并且防尘、防爆。为了方
便用户使用，该仪器设计了挂钩，用户可以将仪器固定在腰带上。

技术性能及参数

     特点

  ◆ 进口传感器，性能稳定可靠

  ◆采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料外壳

  ◆ 声、光、振动报警

  ◆ 小巧、轻便、坚固

  ◆ 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示

  ◆开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检

  ◆定期闪灯、声音提示



  ◆可以支持1、2、3或4种的气体检测

  ◆智能充电，充电模式下的电量显示功能

  ◆用户参考备份与恢复功能、恢复出厂状态功能

主要技术指标

检测方式：扩散式

电     池：3.7v聚合锂电子充电电池

电池工作时间：可连续工作120小时

传感器工作原理：电化学式

传感器寿命：三年

显        示：大屏幕液晶显示

报        警：声、光、振动报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel

防护等级：ip45

工作温度：-10~40℃

工作湿度：5-90%rh

尺寸：130mm(长）×72mm(宽）×32mm（厚）

重量：220g(带充电器）

 

售后服务

1.免费保修服务

  自本产品安装之日起，12个月内非人为因素或不可抗力的自然因素造成的故障提供全免费保修服务。

2.保修期外收费服务

  对因用户使用不当、人为损坏、私自移动、拆卸、自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司将会收
取一部分费用（材料成本费）。

3.服务承诺



  我们将根据用户的需要随时提供售后服务，只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您
一个满意的答复。

  发货清单如下：说明书、保修卡、合格证书、调试报告书、购货清单书等。

本产品的加工定制是是，品牌是北微，型号是BW-650，测量范围是0-250ppm（量程可调），测量对象是
一氧化氮，测量精度是＜±5%F.S，分辨率是1ppm，尺寸是130*72*32（mm），重量是0.22（kg），电源
是3.7V聚合离子充电电池，检测方式是扩散式/泵吸式，工作温度是-10~40℃，防护等级是IP45
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